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1 lntrodu<;ao 



Parabens pela compra da camera digital HP PhotoSmart 
M415 e bem-vindo ao mundo da fotografia digital! 

Este manual explica os recursos da camera que podem ser 
usodos para garantir resultados fantasticos ds suas fotos. 

Entre eles estao: 

• Tecnologia HP de ilumina9ao adaptiva — Recupera 
automaticamente os detalhes perdidos nas sombras. 
Consulte pdgina 54. 

• Remo^ao de olhos vermelhos na camera — Identifica e 

remove olhos vermelhos de objetos em fotos estaticas 
tiradas com flash. Consulte a pagina 71 . 

• 7 modos de fotografia — Escoiha um modo de fotografia 
predefinido para obter a melhor exposi<;ao em cenas 
fotogrdficas comuns. Consulte a pdgina 45. 

• HP Instant Share — Selecione facilmente fotos estdticas 
na camera para envld-las automaticamente a vdrios 
destinos como, por exempio, endere(;os de e-mail, dibuns 
online e muitos outros destinos na prdxima vez em que 

a camera for conectada a um computador. 
Os destinatdrios podem visualizar suas imagens sem a 
sobrecarga de anexos com arquivos grandes. Consulte 
a pdgina 75. 

• Impressao direta — Imprima diretamente da camera a 

qualquer impressora compativel com PictBridge sem ter 
que conectar-se ao computador. Consulte a pdgina 85. 

• Ajuda na camera — Use instruqoes na tela para obter 
ojuda sobre como usar os recursos da camera quando 
estiver sem o manual. 



Introdu^ao 9 



Para aprimorar sua experiencia, voce 
podera adquirir a esta^;ao da camera 
HP PhotoSmart M-series. Com o encaixe 
do camera, e facil transferir imogens ao 
computador, enviar imagens a uma 
impressora, exibir imagens na televisao e recarregar as 
pilhas na sua camera. A esta^;ao tambem proporciona 
um local pratico de descanso para a camera. 

Configura(;ao 

Para iocalizar um componente da camera (tai como um 
botao ou uma luz) enquanto estiver seguindo as instru(;oes 
nesta se^ao, consulte G>mponentes da camera na 

pdgina 20. 

1 . Prenda a fita de pulso 

Prenda a fita de pulso no 
respectivo suporte na lateral 
da camera, como mostrado. 
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2. Coloque as pilhas 

1. Abra o compartimento de pilha/ 

cartao de memoria na lateral da 
camera deslizando a porta do 
compartimento para baixo em 
dire^ao d parte inferior da camera. 

2. Insira as pilhas no compartimento, 
conforme indicado. 

3. Feche o compartimento de pilha/ 
cartao de memoria empurrando 
a porta para baixo e depois a 
deslizando ate a parte superior da 
camera ate ela travar. 

Para saber mais sobre o desempenho de pilhas alcalinas, 
de litio e NiMH quando usadas com esta camera, consulte 
Desempenho de acordo com o tipo de pilKa na pagina 1 53. 
Para obter dicas sobre como melhorar o desempenho da 
pilha, consulte o Apendice A, Gerenciar pilhas, come(;ando 
na pagina 149. 

DICA: E possivel tambem utilizer um adaptador de energia 
CAHP opcional para operar a camera. Caso utilize 
pilhas recarregaveis NiMH, voce podera recarregar as 
pilhas na camera com o adaptador de energia CA HP 
opcional ou um encaixe HP PhotoSmart M-series 
opcional, ou ainda recarregar as pilhas separadamente 
com o recarregador rapido HP PhotoSmart opcional. Para 
obter mais informa(;oes, consulte o Apendice B, Comprar 
acessdrios para a camera, come(;ando na pagina 161. 
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3. Ligue a camera 

Ligue a camera deslizando o botao ►on/off para a direita 
e soltando-o. 

A lente se estendera e a luz Ligar/Desligar d esquerda do 
botao ► ON/OFF ficard acesa continuamente exibindo a cor 
verde. O logotipo da HP e exibido no Visor de imagens 
enquanto a camera e ligada. 

4. Escoiha o idioma 

Ao ligar a camera pela primeira vez, voce serd solicitado 
a escolher um idioma. 

1. Role ate o idioma desejado 
com OS botoes ^ y 
do Controlador @ . 

2. Pressione o botdo para 
selecionar o idioma real^ado. 



DICA: Se precisar alterar o idioma posteriormente, use a 
configura(;do Idioma no menu Configurar. Consulte 
Idioma na pdgina 96. 
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5. Defina a regiao 



Apos escolher urn idioma, voce sera solicitado a escolher o 
continente onde mora. As configura(;6es Idioma e Regiao 
determinam o padrao dos formatos de data e de sinal de 
video para exibi^ao de imagens da camera em um televisor 
(consulte Configura9ao de TV na pdgina 95). 



1. Role ate a regiao desejada 
com OS botoes do 
Controlador . 

2. Pressione o botao para 
selecionar a regiao destacada. 




Selecione a ^rea onde mora. 



6. Configure a data e hora 

A camera tem um relogio que registra a data e a hora 
de cada foto. Essas informa^oes sao registradas nas 
propriedades da imagem, que podem ser visualizadas ao 
exibir a imagem no computador. Tambem e possivel exibir 
a data e a hora na imagem (consulte Grava9ao de data e 
hora na pagina 56). 



1. O primeiro item real^ado 
e o formato de data e hora. 
Se desejar alterar o formanto, 
use OS botoes ■^'w . Se o 
formato de data e hora estiver 
correto, pressione o botao ► 
para mover ate a Data. 



Data e hora 






i dd/mnVaaaa 12 h ■ 








mm 





2. Ajuste a sele^ao realgada com os botoes . 

3. Pressione os botoes ^ ► para passar ds outras sele(;6es. 
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4. Repita os passos 2 e 3 ate definir a data e a hora 
corretamente. 

5. Pressione o botao apos inserir os valores 
adequados para data e hora. Uma tela de confirma(;ao 
aparece, perguntando se a data e hora corretas foram 
inseridas. Se a data e a hora estiverem corretas, 
pressione o botao para selecionar Sim. 

Se a data e hora estiverem incorretas, pressione o botao 

para realgar Ndo e pressione o botao . A tela 
Data e hora e novamente exibida. Repita os passos 1 a 5 
para definir data e hora corretas. 

DICA: Se precisar mudar data e hora posteriormente, use a 
configuragao Data e hora no Menu Configurar. Consults 
Data e hora na pagina 93. 
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7. Instale e formate o cartao de 
memoria (opcional) 

A camera contem uma memoria interna que permite 
armazenar imagens e clipes de video. Porem, voce 
tambem pode usar um cartao de memoria (comprado 
separadamente) para armazenar imagens e clipes de video. 
Para obter mais informa<;6es sobre os cartoes de memoria 
compativeis, consulte Armazenamento na pagina 173. 

1. Desligue a camera e abra o 
compartimento de pilha/ 
cartao de memoria na lateral 
da camera. 

2. Insira o cartao de memoria 
na abertura acima das 
pilhas, inserindo inicialmente 
a parte do cartao com o 
canto recortado, conforms 
mostrado. Verifique se o 
cartao de memoria estd fixo 
no lugar. 

3. Feche o compartimento de pilha/cartao de memoria 
e ligue a camera. 

Para ajudar a impedir que cartoes e imagens fiquem 
corrompidos, e recomenddvel formatar os cartoes de 
memoria opcionais antes de usa-los pela primeira vez 
da seguinte forma: 

1. Pressione o botao e use o botao ► para passar para 
o Menu Reproduzir Q . 

2. Pressione o botao para realgar Excluir e pressione 
o botao para exibir o submenu Excluir. 
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3. Pressione o botao para realgar Formatar cartao e, 
a seguir, pressione o botao para exibir a tela de 
confirmagao Formatar cartao. 

4. Pressione o botao para realgar Sim e pressione o 
botao para formatar o cartao. 

A mensagem Formatando cartao... sera mostrada no 
Visor de imagens enquanto a camera formata o cartao 
de memoria. Quando a camera concluir a formata(;ao, 
a tela de resumo total das imagens sera exibida (consulte 
Tela de resumo do total das imagens na pdgina 66). 

Para remover o cartao de memoria da camera, desligue 
a camera primeiro. Para abrir o compartimento de pilha/ 
cartao de memoria, pressione a extremidade superior do 
cartao de memoria e ele saltara da abertura. 

NOTA: Ao instalar o cartao de memoria na camera, todas 
as novas imagens e clipes de video serao armazenados 
no cartao. Para usar a memoria interna e exibir imagens 
la armazenados, remova o cartao de memoria. Voce 
podera tambem transferir as imagens da memoria 
interna para o cartao de memoria (consulte Mover 
imagens para cartao na pdgina 97). 



16 



Manual do Usuario da HP PhotoSmart M41 5 



8. Instale o software 



O software HP Image Zone permite transferir e, em seguida, 
visuolizar, editor, imprimir e envior por e-mail as Imogens 
do comero. 

Tombem permite conflguror o Menu HP Instant Share 

do comero. 

NOTA: Se noo Instolor o softwore HP Imoge Zone, voce 
oindo pode usor o comero, mos olguns recursos seroo 
ofetodos. Poro obter detolhes, consulte Usar a camera 
sem instalar o software HP Image Zone no pdgino 1 04. 

NOTA: Se encontror diflculdode no Instolo^oo do softwore 
HP Imoge Zone, consulte o site de Suporte oo Cliente HP 
em www.hp.com/support poro obter mois informo^oes. 

Windows® 

Poro instolor o softwore HP Imoge Zone com exito, 
o computodor deve ter no mfnimo 64 MB de RAM, 
o Windows 2000, XP, 98, 98 SE ou Me, e o Internet 
Explorer 5.5 Service Pock 2 ou superior instolodos. 
E recomendove! o Internet Explorer 6. Se o computodor 
otender esses requisitos, sera instoiodo outomoticomente o 
versoo completo do softwore HP imoge Zone Softwore ou o 
versoo HP Imoge Zone Express. O HP Imoge Zone Express 
noo possui olguns dos recursos do versoo completo. Poro 
obter detolhes, consulte Software HP Image Zone no 
pogino 101. 
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1. Feche todos os programas e desative temporariamente 
qualquer antivirus em execu^ao no computador. 

2. Insira o CD do software HP Image Zone na unidade de 
CD do computador e siga as instru^oes na tela. Se a tela 
de instala^ao nao for exibida, clique em Iniciar, clique 
em Executor, diglte D:\Setup.exe, onde D e a letra da 
sua unidade de CD, e clique em OK. 

3. Quando a instala(;ao do software HP Image Zone for 
concluida, ative novamente o antivirus desativado no 

passo 1 . 

Macintosh 

Computadores Macintosfi sempre apresentam a versao 
completa do software HP Image Zone. 

1. Feche todos os programas e desative temporariamente 
qualquer antivirus em execu^ao no computador. 

2. Insira o CD do software HP Image Zone na unidade de 
CD do computador. 

3. Na area de trabaifio do computador, clique duas vezes 
no (cone do CD. 

4. Clique duas vezes no fcone de instala^ao e siga as 
instru(;6es apresentadas na tela para instalar o software. 

5. Quando a instala^ao do software HP Image Zone for 
conclufda, ative novamente o antivirus desativado no 
passo 1 . 
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Manual do Usuario no CD 



Copias deste Manual do Usudrio (em varies idiomas) estao 
locclizadcs no CD do software HP Image Zone. Para exibir 
o Manual do Usuario da camera: 

1. Insira o CD do software HP Image Zone no unidade de 
CD do computador. 

2. No Windows: Clique em Exibir Manual do Usudrio na 
pagina Principal da tela de instala(;ao do CD. 

No Macintosh: Consulte o arquivo readme (leiame) na 
pasta docs do CD do software HP Image Zone para 
localizar o Manual do Usuario no seu idioma. 

NOTA: Para que sua experiencia de aprendizado seja 

interativa (em ingles) e para obter as dicas basicas de 
fotografia digital dadas pela camera a fim de guia-lo 
pelos recursos mais utilizados, instale e execute o Manual 
do Usuario interativo do software. 
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Componentes da camera 

Consulte as paginas entre parenteses mencionadas apos os 
nomes dos componentes nas tabelas a seguir a fim de obter 
mais informa(;6es. 



Parte superior da camera 

1 2 




# 


Nome 


Descri0o 


1 


Botao do 


• Ajusta o foco e tira uma foto. 




Obturador 


• Grava clipes de audio. 




(paginas 33, 




35) 




2 


fHa Botao 
Video 

(pagina 35) 


Inicia e interrompe a grava<;ao de clipe de 
video. 
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Parte traseira e lado direito da camera 



14 15 16 17 




# Nome Descri^ao 



1 Luz Ligar/Desligar • Acesa continuamente — Camera 

ligada. 

• Piscando rapidamente — A camera 
esta sendo desligada porque as pilhas 
estao fracas. 

• Piscando lentamente — A camera 
estd carregando as pilhas usando 
o adaptador de energia CA HP 
opcional. 

• Apogado — Camera desligada. 

2 ► ON/OFF (botao Liga e desliga a camera, 
ligar/desligar) 

(pagina 12) 
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# 


Nome 


Descri^ao 


3 


Controle de Zoom 

(pdgina 41 ) 


• Menos Zoom — Ao tirar fotos 
estdticas, reduz o zoom da lente para 
a posi<;ao grande angular. 

• III Minioturas — No modo 
Reproduzir, permite visualizar imagens 
estdticas e os primeiros quadros de 
clipes de video organ izados em uma 
matriz de nove imagens em minioturas 
por tela. 

• 4 Mais Zoom — Ao tiror fotos 
estdticas, oumenta o zoom da lente 
para a posi(;do teleobjetivo. 

• % Amplior — No modo Reproduzir, 

permite amplior uma imagem estdtico. 


4 


Montagem da 
fita de pulso 
(pdgina 1 0) 


Permite prender a fita de pulso no 
camera. 


5 


Luz de memoria 


• Piscondo rapidomente — A camera 
estd gravondo no memoria interna ou 
em um cortdo de memoria opcional 
instalado. 

• Desligada — A camera ndo estd 
gravondo na memdrio. 


6 


Compartimento 
de pilha/cartao 
de memoria 
(pdgina 1 1 ) 


Permite inserir e remover as pilhas e o 
cartdo de memoria opcional. 


7 


Botdo ^^fp 
(paginas 50, 68) 


Permite exibir os menus Capturor e 
Reproduzir, selecionar as op(;6es de menu 
e confirmar determinodas a(;des no Visor 
de imagens. 
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# 


Nome 


Descrl^ao 


8 


© Controlador 

com OS botoes 
ei^ 


Permite percorrer os menus e imagens no 
Visor de imagens. 


9 


Visor de imagens 
(pagina 36) 


Permite enquadrar fotos e clipes de video 
na Exlbi^ao ao vivo e reve-los no modo 
Reproduzir, alem de exibir todos os 
menus. 


10 S botao 
HP Instant Share/ 
Imprimir 

(pagina 75) 


Liga e desliga o Menu HP Instant Share no 

Visor de imagens. 


1 1 


0 Botao do 
Timer (pagina 47) 


Permite selecionar as configura(;6es 
Normal, DIsparo automatico e Disparo 
automatico - 2 fotos. 


12 


Botao MODO 
(pagina 45) 


Permite selecionar diferentes modos de 
fotografar para tirar fotos estdticas. 


13 


^ Botao Flash 
(pagina 43) 


Permite selecionar as diferentes 
configura^oes de flash. 


14 


Visor (pagina 33) 


Enquadra o objeto das fotos ou clipes 
de video. 
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# Nome 



Descri^ao 



1 5 Luzes do visor • " PT l Vermelho continue — Gravando 
video. 

• Luz verde AF continua — Ao 

pressionar o botao do Obturador pelo 
metode, esse luz fica continuamente 
acesa quondo a camera esta pronto 
para tirar umo fotografio (a exposi?ao 
e o foco automaticos estoo travodos e 
o flash esta pronto). Ou quondo voce 
pressiono o botao do Obturador 
completomente para tirar umo 
fotografio, esso luz fico ocesa 
continuamente para indicor que 
o exposi^oo e o foco automaticos 
obtiverom exito. 

• Luz verde AF intermitente — Ao 
pressionar o botao do Obturador pelo 
metode ou completomente e esso luz 
piscor, isso indico um erro de foco 

ou que o flasfi esta sendo carregodo, 
ou oinda, que a camera esta 
processondo umo imogem. 

• " r"? ! e AF piscando — Ocorreu um 
erro que impede a camera de tirar 
a foto. 
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# 


Nome 


Descri^ao 


16 


Botao 


• Liga e desliga o recurso Exibi^ao 00 




Exibi^ao ao vivo 


vivo no Visor de imagens. 




(pagina 36) 


• Se o Visor de imagens estiver 






desligado e camera ligada, permite 






ligar o Visor de imagens. 






• Se o menu estiver aberto no Visor de 






imagens, permite fechar o menu. 


17 


Q Botao 


• Liga e desliga o modo Reproduzir no 




Reproduzir 


Visor de imagens. 




(pagina 63) 


• Permite acessar a demonstra(;ao da 






camera (consulte a pagina 32). 
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Vista frontal, lateral esquerda e inferior 
da camera 




# 


Nome 


Descri^ao 


1 


Microfone 
(pagina 34) 


Grava clipes de audio anexodos a 
imagens estaticas e a parte de audio dos 
clipes de video. 


2 


Luz Disparo 
automafico/ 
Video 
(pagina 47) 


Pisco durante a contagem antes do 
registro de uma fotografia ou da 
grava(;ao de urn video quando a camera 
esta definida para os modos de 
fotografar Disparo outomatico ou Disparo 
automatico - 2 fotos. Alem disso, fica 
acesa continuamente durante a grava(;ao 
de video. 
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# 


Nome 


Descri^ao 


3 


Flash 

(pagina 43) 


Fornece iluminagao adicional para 
melhorar a foto. 


4 


Conector 
do adaptador de 


Permite conector um adaptador de 
energia CA HP opcionol d camera a fim 




energia 


de operd-lo sem pilhos ou recorregor as 
pilhos NiMH recorregdveis no camera. 


5 


Conector 
USB (pdginos 83, 
85) 


Permite conector um cabo USB do 
camera d porta USB de um computador 
ou qualquer impressoro hobilitodo para 
PictBridge. 


6 


Conector do 
encaixe do 
camera 
(pagina 161) 


Permite conector oo encaixe opcionol 
PhotoSmart M-series do camera. 


7 


Montagem no 
tri pe 


Permite montar a camera em um tripe. 



Estados da camera 



A camera possul dols estados principals que permltem 
executar determlnadas tarefas. Cada estado tern um menu 
assoclado, permltlndo ajustar conflgura^oes da camera ou 
executar tarefas. Consulte a proximo se(;ao para detolhes. 
Menus da camera. 

• Capturar — Permite obter Imogens estaticas e grovar 
cllpes de video. Poro obter Informo^oes sobre o recurso 
Capturar, consulte o Capitulo 2, Tirar fotos e gravar clipes 
de video no pagina 33. 
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• Reproduzir — Permite rever imagens estdticas e clipes 
de video capturados. Para obter informa^oes sobre o 
recurso Reproduzir, consulte o Capitulo 3, Rever imagens 
e clipes de video na pagina 63. 

Menus da camera 

A camera tern cinco menus que, quando acessados, 
aparecem no Visor de imagens na parte traseira da camera. 

Para acessar os menus, pressione o botao e use os 
botoes ^ ► para passar para o menu desejado. Para 
selecionar uma op?ao do menu, use os botoes para 
real?d-la e pressione o botao para exibir o submenu da 
op?ao do menu e modificar as configuragoes. 

DICA: Nos Menus Capturar e Configurer, e possfvel 

modificar as configura^oes real^ando a op?ao do menu 
e usando os botoes i ► para alterar a configura^ao. 

Para sair de um menu, execute uma das a<;6es abaixo: 

• Pressione o botao Exibiqao oo vivo ou 
Reproduzir Q . 

• Use OS botoes ^"V' para rolar ate as guias do menu na 
parte superior da tela. E possivel selecionar outro menu 
com OS botoes ► ou pressionar o botao para sair 
dos menus e retornar para Exibiqao ao vivo ou 
Reproduzir 

• Use OS botoes para rolar ate a op(;ao do menu 
SAIR e pressione o botao . 
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E Sta © CDS^ 

Menu Caplura r 

^ lluniinatao adaplativa D 

® Car Cobrida 



O Menu Captuixir ^ permite 
especificar as configura^oes 
usadas ao tirar fotos como, por 
exempio, qualidade da imagem, 
luz e exposi^ao especial, 
velocidade ISO, configura^oes de 
cor, alem da grava^ao de data e 
hora nas imagens. Para obter informagoes sobre esse menu, 
consulte Usar o Menu Capturar na pdgina 50. 



13 Coiiipen5a9ao VE 
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O Menu Reproduzir Q permite 
remover os olhos Vermel hos de 
imagens tiradas com flash, girar 
imagens, adicionar audio e excluir 
imagens da memoria interna ou do 
cartao de memoria opcional. Para 
obter informa^oes sobre esse menu, 
consulte Usaro menu Reproduzir na pagina 68. 

O Menu HP Instant Share 13 

permite selecionar imagens para 
serem enviadas a impressora, 
endere^os de e-mail e outros 
servi(;os online. Para obter 
informa<;6es sobre esse menu, 
consulte Usar o Menu HP Instant 
Share na pagina 76. 

NOTA: Para utilizar o Menu HP Instant Share H para 
enviar imagens a outros locais que nao impressoras 
(como endere(;os de e-mail ou outros servigos online), 
e necessario configurar o menu primeiro. Consulte 
Configurar destines online na camera na pagina 78. 
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O Menu Configurar permite 
modificar as definigoes de 
configura<;6es como brilho do visor, 
data e hora, idioma, configura(;ao 
de TV, entre outros. Ele tambem 
permite mover imagens da memoria 
interna para o cartao de memoria 
opcional. Para obter informa^oes sobre esse menu, consults 
o Capitulo 6, Usar o Menu Configurar na pdgina 89. 

O Menu Ajuda Q fornece 
informa(;6es e dicas uteis sobre 
topicos como vida util da pilha, 
botoes da camera, gravagao de 
audio, revisao das imagens tiradas 
etc. Use esse menu quando nao 
tiver o Manual do Usuario. 

Tela de status da camera 



O e S 5ia < 0^ i^"™ 

Dez ma lores dicas 
Acess6rios da camera 
Soloes da cSireTa 
Usar modos de folografia 
ComparLFhar imagens 



Uma tela de status sera exibida 
por alguns segundos no Visor 
de imagens sempre que voce 
pressionar os botoes Flash {f., 
MODO ou Timer 0, ou quando 
estiver em Reproduzir Q ou se 
um menu for exibido. 



FLASH AUTOMATICO 

fa K o 

12 
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O topo da tela mostra o nome da configura(;ao atual 
selecionada. Abaixo desse texto serao exibidos icones com 
as configuragoes do flash, modo de fotografia e timer, e o 
icone do botao recem-pressionado estara real<;ado. A parte 
inferior da tela indica se existe um cartao de memoria 
instalado (indicado pelo icone (so] , o nfvel da pilha, 
(consulte Indicadores deenergia na pdgina 155) o numero 
de fotos restantes e a configuragao de Qualidade de 
imagem (indicada no exempio por 5MP. 

NOTA: A tela de status nao e exibida quando a Exibi9ao 
ao vivo estd ativada, exceto quando o menu Capturar 
tambem estiver sendo exibido. Em vez disso, o icone das 
novas configura^oes de flash, modo de fotografia e timer 
sao exibidas na tela Exibi9ao ao vivo. 

Recuperar configuraq:6es 
persona I izadas 

As configura^oes do flash, modo de fotografia e Timer, bem 
como algumas das configura^oes do Menu Copturor que 
tenha alterado, voltarao d sua configura^ao original apos 
voce desligar a camera. No entanto, e possivel recuperar as 
configura(;6es que voce definiu da ultima vez em que a 
camera estava ligada pressionando o botao enquanto 
liga a camera. Os icones das configura^oes recuperadas 
serao exibidos na tela Exibi9ao ao vivo. 
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Exibir a demonstra^ao da camera 

Essa camera conta com uma apresenta(;ao de slides sobre 
OS seus principals recursos. Para exibir a apresenta(;ao de 
slides a qualquer momenta, pressione o botao Reproduzir 
Q por aproximadamente tres segundos. O Visor de 
imagens ficara preto por alguns instantes antes da 
apresenta^ao comegar. Para sair da apresenta^ao de 
slides, pressione o botao ■ 
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2 Tirar fotos e gravar clipes 
de video 



Tirar fotos estaticas 

Voce pode tirar fotos sempre que a camera esta ligada, 
quolquer que sejo o objeto mostrado no Visor de imogens. 
Por exempio, se um menu estiver sendo exibido no momento 
em que o botao do Obturador for pressionado, o menu sera 
cancelado e a camera tirara a foto. Para capturar imagens 
estdticas: 

1. Enquadre o objeto da foto 
no visor. 

2. Segure a camera com firmeza e 
pressione ate a metade o botao 
do Obturador no parte superior 
do camera. A camera mede e 
trava o foco e a exposi(;ao. 
Os colchetes do foco no Visor de imagens acendem 
continuamente em verde quando o foco e travado 
(consulte Obtero melhorfoco no pagina 38 para obter 
detalhes). 

3. Pressione o botao do Obturador totalmente para baixo 
para tirar a foto. A camera emite um som apos tirar 

a foto. 

DICA: Segure a camera com as duas maos para evitar 
que a camera trema quando pressionar o botao do 
Obturador. 
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Depois que a foto for tirada, aparecera a imagem por varies 
segundos no Visor de imagens. Isso se chama Revisao 
instantanea. Para excluir a imagem durante a Revisao 
instantanea, pressione o botao i e selecione Esta imagem 
no submenu Excluir. 

Alem disso, use o modo Reproduzir para rever as fotos 
tiradas. Consulte Usar o recurso de reprodu9ao na 

pdgina 63. 

Gravar audio com fotos estaticas 

Existem duas formas de anexar clipes de audio a imagens 
estdticas: 

• Grave o audio enquanto estiver tirando a foto, como 
explicado nesta seq.ao. Nao e possfvel usar esse metodo 
ao utilizar a configura^ao Disparo automdtico. 

• Adicione posteriormente um clipe de audio d foto ou 
substitua o clipe de dudio capturado ao tirar a foto. Para 
obter detalhes sobre como fazer isso, consulte Gravar 
dudio na pdgina 72. 

Para gravar dudio enquanto tira a foto: 

1. Apos pressionar o botdo do Obturador para tirar uma 
foto, continue com ele pressionado para gravar o clipe 
de dudio. Durante a grava(;do, um icone de microfone 
^ e um contador de dudio serdo exibidos no Visor de 
imagens. 

2. Para interromper a grava^do do dudio, solte o botdo do 
Obturador; caso contrdrio, o dudio continuard a ser 
gravado ate a camera ficar sem memoria. A camera 
descartard qualquer clipe de dudio com menos de dois 
segundos. 
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Para excluir ou gravar um novo clipe de audio, use a op(;ao 
Gravar audio no menu Reproduzir. Consulte Gravar audio 

na pagina 72. 

Para ouvir clipes de audio que foram anexados a imagens 
estaticas, transfira-os do computador e use o software 
HP Image Zone. Caso possua um encaixe HP PhotoSmart 
M-series opcional, voce poderd escutar os clipes de audio 
conectando a camera a TV pelo encaixe da camera. Para 
faze-lo, consulte o Manual do Usudrio do encaixe a fim de 
obter instruqoes. 

Gravar clipes de video 

NOTA: O zoom ndo estd disponivel durante a gravaqdo de 
clipes de video. 

1. Enquadre o sujeito do video no visor. 

2. Para iniciar a grava^do de video, 
pressione e solte o botdo Video 
flfi localizado na parte superior 
da cdmera. Se a Exibi9ao ao vivo 
estiver ativada, um icone de 
video "Elf , REC, um contador de 
video e uma mensagem de 
instru^do sobre como finalizar o video serdo exibidos no 
Visor de imagens. As luzes vermelhas do visor na 
parte de trds da cdmera e do Disparo automdtico/Video 
na parte frontal da cdmera se acendem continuamente. 
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3. Para interromper a grava^ao, pressione e solte o botao 
Video 'nif' novamente; caso contrario, a gravai;ao de 
video continuara ate a camera ficar sem memoria. 

Apos interromper a grava(;ao, o Visor de imagens exibira 
o ultimo quadro do clipe de video durante varios segundos. 
Isso se chama Revisao instantanea. Para excluir o clipe de 
video durante a Revisao instantanea, pressione o botao i 
e selecione Esta imagem no submenu Excluir. 

DICA: O clipe de video inclui audio. Para ouvir o audio dos 
clipes de video, transfira-os para o computador e use o 
softv/are HP Image Zone. Caso possua um encaixe 
HP PhotoSmart M-series opcional, voce tambem podera 
ouvir o audio dos clipes de video conectando a camera 
d TV pelo encaixe da camera. Para faze-lo, consulte o 
Manual do Usudrio do encaixe a fim de obter instru(;6es. 

Usar a Exibiq:ao ao vivo 

O Visor de imagens permite enquadrar fotos e clipes de 
video usando a Exibi9ao ao vivo. Para ativar a Exibi9ao ao 
vivo usando os menus ou quando o Visor de imagens estiver 
desligado, pressione o botao Exibi9ao ao vivo Para 
desativar Exibi9ao ao vivo, pressione novamente o botao 
Exibi9ao ao vivo A . 

DICA: O uso da Exibi9ao ao vivo faz com que as pilhas 
sejam consumidas mais rapidamente. Para economizar 
energia da pilha, use o visor. 
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A tabela a seguir descreve as informa?6es apresentadas 
na tela Exibi9ao ao vivo do Visor de imagens quando as 
configura(;6es da camera estao com os valores padrao e 
ha um cartao de memoria opcional instalado na camera. 
Se voce alterou outras configura^oes da camera, os icones 
correspondentes tambem serao exibidos na tela Exibi9ao 
QO vivo. 




# 


Icone 


Descrl^ao 


1 


D i| 


Indicador de energia, como esse indicador de 
pilha fraca (consulte Indlcadores de energia na 

pagina 1 55) 


2 


(sd] 


Indica que ha um cartao de memoria instalado na 
camera 


3 


12 


Contagem de fotos que restam (o numero real varia 
de acordo com a configura<;ao de Qualidade da 
imagem definida no momento e com a quantidade 
de espa(;o na memoria) 


4 


5JV\P 


Configura<;ao de Qualidade da imagem (o padrao 
eSMP) 


5 


EJ 


Colchetes do foco (consulte a se(;ao a seguir, Ajustar 
0 foco da camera) 
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Ajustar o foco da camera 

Os colchetes de foco na tela de Exibi9ao ao vivo mostram a 
regiao de foco da foto estatica sendo tirada ou do clipe de 
video sendo gravado. Ao pressionar ate a metade o botao 
do Obturador para tirar uma foto estatica, a camera mede e 
trava automaticamente o foco e a exposi(;ao na regiao do 
foco. Os colchetes do foco na tela Exibiqao ao vivo ficam 
verdes assim que a camera encontra e trava o foco e a 
exposi(;ao. Isso se chama foco automdtico. 

Obter o melhor foco 

Quando a camera estiver configurada em um dos modos 
de fotografia que nao o modo Macro ^ (consulte Usar os 
modos de fotografia na pdgina 45), ela tentara encontrar 
o foco automaticamente usando o intervalo normal de foco 
de 50 cm (20 polegadas) ao infinito. Contudo, se a camera 
nao puder encontrar o foco nesses modos de fotografia, 
um dos eventos a seguir ird ocorrer: 

• A luz do visor AF ird piscar em verde e os colchetes 
de foco na Exibi9ao ao vivo se tornarao vermelhos. 
Se pressionar completamente o botao do Obturador, 
a camera vai tirar a fotografia, porem ela poderd 
estar desfocada. 

Para colocar a fotografia em foco, libere o botao do 
Obturador, reenquadre a imagem e pressione novamente 
ate a metade o botao do Obturador. 
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Se a luz do visor AF continuar a piscar em verde e os 
colchetes de foco continuarem vermelhos depois de 
varias tentativas, pode nao haver contraste ou luz 
suficientes na area de foco. Tente usar uma tecnica 
chamada Trava defoco: focalize urn objeto mais nitido 
a uma mesma distancia e, sem soltar o botao do 
Obturador, aponte a camera para o objeto que estava 
tentando fotografar originalmente (consulte Usar 
a trava de foco na pdgina 40). Ou entao, voce pode 
simplesmente acender mais luzes, se isso for possivel. 

• A luz do visor AF piscard verde, os colchetes de foco se 
tornarao vermelhos e o icone Macro ^ piscard na tela 
Exibi9ao ao vivo. Nesse caso, a camera detecta que o 
foco estd mais proximo do que o intervalo normal de 
foco. A camera vai tirar a fotografia, porem ela poderd 
estar fora de foco. Para colocar a imagem em foco, 
mova-se para longe do objeto sendo fotografado ou 
configure a camera para o modo de fotografia Macro ^ 
(consulte Usar os modos de fotografia na pdgina 45). 

Se a camera for configurada para o modo de fotografia 
Macro e ela nao conseguir definir o foco, a tela Exibi9ao 
ao vivo exibird um icone Macro piscando, uma 
mensagem de erro e os colchetes de foco acesos em 
vermelho. As duas luzes do visor tambem irao piscar. Nesse 
caso, a camera nao ird tirar a foto. 

Se o sujeito da fotografia nao estiver dentro do intervalo 
Macro (1 0 a 80 cm), mova-se para longe ou perto do 
sujeito, ou configure a camera para um modo de fotografia 
diferente de Macro ^ (consulte Usar os modos de 
fotografia na pdgina 45). 

Caso nao haja contraste ou luz suficiente na regiao de foco, 
tente usar a Trava de foco (consulte a se<;ao a seguir, Usar a 
trava defoco) ou ilumine melhor a cena, se possivel. 
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Usar a trava de foco 



A Trava de foco permite focalizar um objeto fora do centre 
da foto ou capturar mais rapidamente fotos de aq-oo 
focalizando previamente a area onde a a?ao acontecerd. 
Use tambem a Trava de foco para ajudar a encontrar o foco 
em situates de pouca luminosidade ou baixo contraste. 

1. Enqucdre o objeto da foto 
dentro dos colchetes do foco. 

2. Pressione o botao do Obturador 
ate a metade para travar a 
exposi(;ao e o foco. 

3. Mantenha pressionado o botao 
do Obturador ate a metade 
enquanto enquadra ou ajusta 
novamente o objeto na posi(;ao 
adequada. 

4. Pressione completamente o 
botao do Obturador para tirar 
a foto. 





40 



Manual do Usudrio da HP PhotoSmart M415 



Usar o zoom 



Quanta mais zoom voce aplicar ao objeto da foto, maiores 
serao os efeitos de pequenos movimentos da camera. Isso se 
chama tremor da camera. Sendo assim, e essencial segurar 
a camera com firmeza para que a foto nao saia tremida, 
especialmente ao usar o zoom total de teleobjetiva (3x). 
Se aparecer o icone de uma mao balan^ando {f na tela 
Exibi9ao ao vivo, voce deverd segurar a camera com mais 
firmeza (mais proximo ao corpo ou em um objeta estavel) ou 
colocar a camera sobre um tripe ou uma superffcie estdvel. 
Caso contrario, a foto provavelmente ficard tremida. 

Usar o zoom otico 

O zoom otico e igual ao de uma camera tradicional, com os 
elementos da lente fisica se movendo dentro da camera 
para que o sujeito da foto pare^a mais proximo. 

Pressione Menos zoom m e Mais zoom ^ 
no controle de Zoom para mover a lente 
entre as posi(;6es grande angular (Ix) e 
teleobjetiva (3x). 

NOTA: O zoom optico nao estd disponivel 
durante a gravagao de clipes de video. 




Usar o zoom digital 



Diferente do zoom otico, o zoom digital nao usa partes 
moveis da lente. Basicamente, a camera corta a imagem 
para que o sujeito da foto pare^a de 1,05 a 6 vezes maior. 

1. Pressione Mais zoom 4 no controle de Zoom para 

colocar o zoom optico no nfvel mdximo e libere o botao. 
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2. Pressione Mais zoom ^ 
novamente e o mantenha 
pressionado ate chegar ao 
tamanho desejado no Visor de 
imagens. Uma moldura amarela 
vai circundar a area da imagem 
que serd capturada, e a imagem 
serd ampliada nessa moldura. 
O numero da resolu^do, no canto direito da tela, tambem 
diminui quando se usa o zoom digital. Por exempio, 
4,3 MP aparece em vez de 5 MP, indicando que a 
imagem estd limitada a 4,3 Megapixels. 

3. Quando uma imagem atingir o tamanho desejado, 
pressione o botdo do Obturador pela metade a fim 
de travar o foco e a exposi^do. Em seguida, pressione 
completamente esse botdo para tirar a foto. 

Para desligar o zoom digital e retornar ao zoom optico, 
pressione o botdo Menos zoom 444 no controle de Zoom 
ate que o zoom digital pare. Libere o botdo Menos zoom 
444 e pressione-o novamente. 

NOTA: O zoom digital ndo estd disponivel durante a 
gravagdo de clipes de video. 

NOTA: Como o zoom digital reduz a resolu(;do, talvez a 
foto apresente mais granula^do do que a mesma imagem 
obtida com zoom optico. Se desejar apenas enviar a 
imagem por e-mail ou a publicar em um site, essa perda 
de resolu^do talvez ndo seja notada; porem em situa^oes 
nas quais a alta qualidade de imagem e essencial (como 
ao imprimir), limite o uso do zoom digital. Tambem e 
recomenddvel usar um tripe para manter a cdmera firme 
ao utilizar o zoom digital. 
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Definir o flash 



O botao Flash ^ permite alternar as configura^oes de flash 
da camera. Para alterar a configura^ao do flash, pressione 
o botao Flash ^ ate que a configura^ao desejada aparega 
no Visor de imagens. A tabela adiante descreve cada 
configuragao de flash da camera: 

Configura^ao Describe 

Flash automdtico A camera mede a quantidade de luz e usa 
o flash se necessario. 

Olhos vermelhos A camera mede a luz e usa o flash com a 
redu<;ao de olhos vermelhos, se necessario 
<g)^ (consulte Olhos vermelhos no pagina 44 para 

obter uma descri(;ao de redu^ao de olhos 
vermelhos). 

A camera usara o flash. Se a luz estiver atras do 
objeto, use essa configuragao para aumenta-la 
na frente do objeto. Tambem chamado de flash 
de preenchimento. 

Flash desligado A camera nao usara o flash, quaisquer 
que sejam as condi^oes de luz. Use essa 
configura(;ao em situagoes de pouca luz para 
capturar objetos que estejam fora do alcance 
do flash. Os tempos de exposi<;ao podem ser 
moiores ao usar essa configura(;ao, portanto 
use um tripe para evitar que a camera trema. 

A camera usara o flash com redu(;ao de olhos 
vermelhos, se necessario, para iluminar objetos 
em segundo piano (consulte Olhos vermelhos 
na pdgina 44 para obter uma descri^ao da 
redu(;ao de olhos vermelhos). Em seguida, a 
camera continuara a funcionar como se o flash 
nao tivesse sido usado para iluminar o segundo 
piano. O tempo de exposi<;ao pode aumentar 
com essa configura(;ao, portanto, use um tripe 
ou apoie a camera sobre uma superficie estavel 
para evitar que ela trema. 



Flash ligado 



Noite 
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Se a configura(;ao do flash nao tiver a defini(;ao padrao 
Automdtico, o icone da configura(;ao (na tabela acima) serd 
exibido na tela Exibi9ao ao vivo. A nova configura<;ao sera 
mantida ate voce altera-la ou desligar a camera. Quando 
a camera e desligada, a configura^ao Flash automdtico 
e restaurada. 

NOTA: O flash nao esta disponivel no modo Foto rdpida, 

nem ao gravar clipes de video. 

DICA: Para manter a configura(;ao de flash que estava 
definida da ultima vez em que desligou a camera, 
mantenha o botao pressionado ao ligar a camera 
novamente. 

Olhos vermelhos 

O fenomeno de olhos vermelhos e causado pelo reflexo da 
luz do flash nos olhos, muitas vezes fazendo que os olhos de 
humanos ou animais apare(;am em vermelho na imagem 
capturada. Quando voce usa uma configura^ao de flash 
com redu^ao de olhos vermelhos, a camera pisca 
rapidamente o flash vdrias vezes para minimizar a pupila 
do objeto antes de usar o flash principal, reduzindo assim 
o efeito desse fenomeno. Leva mais tempo para tirar uma 
foto usando a redu(;ao de olhos vermelhos, pois o obturador 
aguarda ate que os flashes adicionais sejam acionados. 
Cabe a voce assegurar-se de que os objetos aguardem os 
flashes adicionais. 

DICA: Tambem e possivel remover os olhos vermelhos de 
fotos que ja foram tiradas. Consulte Remover olhos 
vermelhos na pagina 71 . 
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Usar OS modos de fotografia 

Os modos de fotografia sao configuragoes predefinidas 
otimizadas para capturar determinados tipos de cena e 
obter OS melhores resultados. Em cada modo de fotografia, 
a camera seleciona a melhor configurai;ao, tal como 
velocidade ISO, numero F (abertura) e velocidade do 
obturador, otimizando-as para a cena ou situagao 
especifica. 

Para alterar o modo de fotografia, pressione o botao ArtODO 
na parte de tras da camera ate que o modo de fotografia 
desejado seja exibido no Visor de imagens. A tabela 
adiante descreve cada defini(;ao do modo de fotografia 
da camera: 

Configurate Descriqao 

Modo Use o Modo Automatico quando preclsar tirar 
Automatico uma boa foto rapidamente e nao tiver tempo de 
selecionor um modo de fotografia especial na 
camera. O Modo Automatico funciona bem para 
a maioria das fotos em situa(;6es normais. 
A camera seleciona automaticamente o melhor 
numero F (abertura) e velocidade de obturador 
para a cena. 

O modo Macro permite tirar fotos de objetos a 
menos de 80 cm (32 polegadas) de distancia. 
Nesse modo, o foco automatico apresenta o 
intervalo de distancia de 10 a 80 cm (4 a 32 
pol.) e a camera nao tira a fotografia caso nao 
encontre um foco (consulte Ajustar o foco da 
camera na pagina 38). 

E recomenddvel nao utilizar o zoom no modo de 
fotografia Macro 



Macro 
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Configurate Descri^o 



Foto rapida 

~[o) 



Retrato 



Paisagem 



Use o modo Foto rdpido em condi(;6es de boa 
ilumina^ao quando o objeto esta a uma distancia 
media ou longe da camera. A camera utiliza urn 
foco fixo, em vez do foco automatico, permitindo 
que voce tire fotos rapidamente. 



A^ao Use o modo A0o para capturar eventos 
o«» esportivos, carros em movimento ou qualquer 

cena em que voce queira registrar o movimento. 
A camera usa velocidades mais altas do 
obturador e ISO para parar o movimento. 



Use o modo Retrato ao tirar fotos onde uma ou 
mais pessoas sejam o objeto principal. A camera 
combina um valor F mais baixo (para tornar o 
fundo pouco nitido) a uma nitidez reduzida a tim 
de obter um efeito mais natural. 

Use o modo Paisagem para capturar cenas 
com perspectives mais profundas, como linhas 
do horizonte nas montanhas ou na cidade, 
e colocar o primeiro e o segundo pianos em foco. 
A camera combina um valor F mais alto (para 
obter melhor profundidade de campo) a uma 
nitidez maior para resultar em um efeito 
mais vivo. 



Praia e neve Use o modo Praia e neve para capturar cenas ao 
or livre e equilibrar uma luminosidade extreme. 
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Se a configura(;ao for diferente do Modo Automdtico 

padrao, o icone da configura(;ao aparecera na tela 
Exibi9ao ao vivo. A nova configurai;ao sera mantida ate 
voce altera-la ou desligar a camera. Quando a camera e 
desligada, a configura^ao padrao do Modo Automdtico 
e restaurada. 

NOTA: A defini(;ao do modo de fotografar nao se aplica 
durante a grava(;ao de clipes de video. 

DICA: Para manter a configura(;ao de modo de fotografia 
que estava definida da ultima vez em que desligou a 
camera, mantenha o botao pressionado ao ligar 
a camera novamente. 

Utilizar as configura(;oes do timer 
interno 

1. Fixe a camera no tripe ou sobre uma superffcie estavel. 

2. Pressione o botao Timer 0 ate que Disparo automdtico 
0 ou Disparo automdtico - 2 fotos Ci2 apare^a no Visor 
de imagens. O icone da configura(;ao do disparo 
automdtico ira aparecer na tela Exibi9ao ao vivo. 

3. Enquadre o objeto no visor ou em Exibi9ao ao vivo. 
(Consulte Usar a Exibi9ao ao vivo na pagina 36.) 

4. Os proximos passos dependem de voce estar capturando 
imagens estaticas ou clipes de video. 

Para Imagens estdticas: 

a. Pressione o botao do Obturador ate a metade. 
A camera mede e trava o foco e a exposi^ao. 
A camera permanece com essas configura^oes 
ate a foto ser tirada. 
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b. Pressione totalmente o botao do Obturador. Se a 
Exibi9ao ao vivo estiver ativada, uma contagem 
regressive de 1 0 segundos sera exibida no Visor de 
imagens. A luz do Disparo automatico/Video na 
parte frontal da camera pisca por 10 segundos antes 
de a camera tirar a foto. Se voce definir a camera 
para Disparo automdtico - 2 fotos, a luz Disparo 
automatico/Video piscard por alguns segundos apos 
a primeira foto ter sido tirada ate a segunda foto ser 
tirada. 

DICA: Se voce pressionar imediatamente o botao do 
Obturador por completo, a camera travard o foco e 
a exposi^do antes de terminar a contagem regressiva 
de 1 0 segundos. Isso e util quando um ou mais objetos 
entram na foto durante os 1 0-segundos da contagem 
regressiva. 

DICA: Ndo e possivel gravar dudio com uma foto estdtica 
ao usar as configura^oes de disparo automdtico, porem 
um clipe de dudio pode ser adicionado posteriormente 
(consulte Gravar dudio na pdgina 72). 

Para clipes de video 

Pressione e solte o botdo Video "ni? para come(;ar a 
gravar. Se a Exibi9ao ao vivo estiver ativada, uma 
contagem regressiva de 10 segundos serd exibida no 
Visor de imagens. A luz do Disparo automdtico/Video 
na parte frontal da camera piscard por 10 segundos 
antes de a camera comeq:ar a gravar o video. 

Para interromper a grava^do, pressione o botdo Video 
■nU outra vez; caso contrdrio, a gravagdo de video 
continuard ate que a camera fique sem memoria. 
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NOTA: Com as configura(;6es Timer interno ou Timer 
interne - 2 fotos, apenas urn clipe de video e gravado 
depois da contagem regressiva de 10 segundos. 

A configura^ao de disparo automatico e restaurada para a 
configura(;ao Normal padrao depois que a foto e tirada ou 
o clipe de video gravado. 

DICA: Se estiver fotografando com pouca luz, 

a configuragao de disparo automatico pode ajudar a 
tirar boas fotos. Coloque a camera em uma base estdvel, 
como um tripe, e enquadre a foto. Em seguida, pressione 
cuidadosamente o botao do Obturador por completo 
e tire as maos da camera. A camera tirara a foto 
1 0 segundos depois, em vez de quando voce pressionar 
o botao do Obturador. Isso eliminara qualquer 
possibilidade de tremer a camera na hora de tirar a foto. 

DICA: Para manter a configura<;ao de disparo automatico 
que estava definida da ultima vez em que desligou a 
camera, mantenha o botao pressionado ao ligar 
a camera novamente. 
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Usar o Menu Capturar 

O Menu Capturar permite ajustar diversas configura(;6es da 
camera que afetam as caracteristicas de imagens e clipes 
de video capturados. 

1. Para exibir o Menu Capturar, pressione o botao Exibi9ao 
ao vivo O e pressione o botao ^ . Se a Exibi9ao ao 



vivo jd estiver ligada, bastard pressionar o botdo 



OK 




I ' Menu Capturar 

® llurriina(ao adaptaliva De 
Cor Colorida 
Grav3?ao(tedalaehora Oesl. 
a Compensafao VE 0.0 



2. Use OS botoes para rolar pelas op<;6es do 
Menu Capturar. 

3. Pressione o botdo para selecionar uma op?do 
real(;ada e exibir os submenus, ou use os botoes ^ ► 
para alterar a configura^do da op?do real^ada sem 
visualizar os submenus. 

4. Em um submenu, use os botoes ■^'w e o botdo 
para alterar a configura^do do Menu Capturar. 

5. Para sair do Menu Capturar, pressione o botdo Exibi9ao 
ao vivo Para conhecer outros modos de sair de um 
menu, consulte Menus da camera na pdgina 28. 

DICA: Algumas configura^oes do Menu Capturar cujos 
valores padrdo foram alterados sdo restaurados ao 
padrdo quando voce desliga a camera. Para recuperar 
as configura^oes do Menu Capturar definidas ao 
desligar a camera da ultima vez, mantenha o botdo 



Menu 
OK 



pressionado ao ligar novamente a camera. 
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G*falrtmla, a conliflisfatao BJtan^ods 
branca automaiito prftJui os melhorss 
TeauMaciM. Tipp^tJiferentea^e ilunnin99to 
produwm tares (JrfeJentes PcweKempfo. 
a tuz {}D sol A mais azul. ftrvquianto a Iue 
-nle^fla Eung!Jfini& A mais amareJa. Em 
al[]umjs tondi^^s de iiiifriina^do ou em 
affibianlas darninadoa {s&r tifna cof unlca, 
- p/ rolar Press. OKp^sair 



Ajuda das op^oes de menu 

A op?ao Ajuda... e a ultima 
exibida em todos os submenus do 
Menu Captuixir. A op?ao Ajuda... 
fornece informa^oes sobre essas 
op?6es do Menu Capturar e suas 
configura^oes. Ao pressionar, por 
exempio, o botao com a 
op?ao Ajuda... real^ada no submenu Balan90 de branco, 
a tela da ajuda de Balan90 de branco e exibida, conforme 
mostrado. 

Use OS botoes a.'V' para rolar pelas telas de ajuda. Para 
sair da Ajuda e retornar ao submenu particular do Menu 
Capturar, pressione o botao . 

Qualidade de imagem 

Essa configura^:ao permits definir a resolu(;ao e 
compacta(;ao JPEG das imagens estaticas capturadas 
com a camera. O submenu Qualidade de imagem tem 
cinco configuraq;6es. 

1. No Menu Capturar (pagina 50), selecione Qualidade de 
imagem. 

2. No submenu Qualidade de 

imagem use os botoes 
para realgar uma configura^ao. 

3. Pressione o botao para 
salvor a configura^ao e retornar 
ao Menu Capturar. 



1 V> Qualidade cte bmagem 1 








J 


Tarn, ru^io de arquivq, bom impr. 
(Fotos reslantes: 12) 
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A tabela a seguir explica as configura(;oes de Qualidade de 
imagem com mais detalhes: 

Configura^ao Descri^ao 

5MP Melhor As imagens terao a maxima resolu^ao e o menor 
nivel de compacta<;ao. Produz imagens da maior 
qualidade, com cores mais precisas, mas use 
muito memoria. E recomendada se ploneja 
imprimir imagens em tomonho superior a 
297por420 mm (11 X 17pol.). 

5MP As Imogens teroo resolu(;ao completa e 

compacto^ao medio. Produz imagens de alto 
qualidade, porem uso menos memoria do que 
a configura(;ao 5MP Melhor descrito acimo. 
Essa e a configuragao padrao, recomendada 
case planeje imprimir imagens de ate 297 por 
420 mm (1 1 X 17 pel.). 

3MP As imagens terao uma resolugao de 

aproximadamente 3MP e compacta<;ao medio. 
Essa e a configura(;ao mais eficiente para a 
memorio, recomendada case planeje imprimir 
imagens de ate 210 por 297 mm (8,5 x 1 1 pol.). 

IMP As imagens terao uma resolu(;ao de 

aproximadamente IMP e compocto^oo medio. 
E mais eficiente em rela(;ao oo uso do memoria, 
porem produz imagens de menor qualidade. Essa 
configura<;ao e ideal poro imagens que desejo 
envior via e-mail ou colocor no Internet. 

VGA As imagens teroo resolu^ao de 640 x 480 

(a menor) e compacta(;ao media. Essa e a 
configura(;ao mais eficiente poro o memoria, 
mas produz imagens de menor qualidade. Essa 
configuro^ao e ideal para imagens que desejo 
envior via e-mail ou colocor no Internet. 
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A configura(;ao de Qualidade da imagem afeta nao apenas 
a qualidade das imagens, como tambem o numero de 
imagens que pode ser armazenado na memoria interna 
da camera ou em um cartao de memoria opcional. 
Por exempio, optar por 5MP Melhor resulta em imagens com 
a mais alta qualidade, porem consome mais espa^;o na 
memoria do que a configura^o inferior, 5MP. Da mesma 
forma, mais imagens estaticas podem ser armazenadas na 
memoria ao usar a configura^ao IMP ou VGA do que 5MP; 
entretanto, essas configura^oes produzem imagens de 
qualidade inferior. 

A contagem Fotos restantes na parte inferior da tela do 
submenu Qualidade de imagem e atualizada sempre que 
voce rea\<;a uma configuraq;ao. Consulte Capacidade da 

memoria na pdgina 1 76 para obter mais informa(;6es sobre 
como a configura^;ao de Qualidade de imagem afeta o 
numero de imagens que podem ser salvas na memoria 
interna da camera. 

A configura^ao de Qualidade de imagem (mostrada 
na tabela anterior) sera exibida na tela Exibi^ao ao vivo. 

A nova configura(;ao serd mantida ate voce altera-la, 
mesmo que a camera seja desligada. 

NOTA: Essa configura^ao nao tem efeito durante a 
grava(;ao de clipes de video. 

NOTA: Quando se usa o zoom digital, a resolu(;ao diminui 
conforme o zoom e utilizado. Consulte Usaro zoom 
digital na pdgina 41 . 
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Ilumina^ao adaptativa 

Essa configura^ao equilibra a rela^;ao entre areas claras e 
escuros em uma foto, conservondo os contrastes suoves mas 
atenuando contrastes mais fortes. Algumas areas da foto 
ficam iluminadas, enquanto areas mais claras sao deixadas 
de lado. A seguir, urn exempio de come a llumina^ao 
adaptativa pode aprimorar uma imagem: 



Sem llumina^ao Com llumina^ao 

adaptativa: adaptativa: 




A llumina^ao adaptativa e util nestas situa(;oes: 

• Ambientes externos com mistura de sol e sombra 

• Dias nublados quando ha muita luminosidade no ceu 

• Ambientes internos que usam foto com flash (para 
suavizar ou neutralizar o efeito do flash) 

• Ambientes com luz de fundo onde o objeto fica longe 
demais para o flash comum atingir 

Voce pode usar a llumina9ao adaptativa com ou sem o flash 
comum, mas nao e recomendavel como substituta para o 
flash comum. Diferente do flash, a llumina^ao adaptativa 
nao afeta as configura(;oes de exposi(;ao, de forma que 

as areas com mais brilho podem parecer com ruido ou 
granuladas, e imagens de ambiente interno ou noite podem 
ficar tremidas se tiradas sem flash ou tripe. 
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1. No Menu Capturar (pdgina 50), gj] 
selecione llumina9ao adaptativa. 

2. No submenu llumina9ao 
adaptativa, use os botoes 
para realgar uma configura(;ao. 

3. Pressione o botao para salvor 
0 configuro^So e retornor oo Menu 
Capturar. 

A tobelo 0 seguir explico as configura(;6es com mais 
detolhes: 

Configurate Describe 

Desligada A camera processa a imagem normalmente. 
Essa e a configura(;ao padrao. 

A camera iluminara suavemente as regioes 
escuras da imagem sem alterar as areas com 
brilho intense. 



Se a novo configuro^ao for Ligada, o icone correspondente 
serd exibido no tela Exibiqao ao vivo. 

A nova configura(;ao serd mantlda ate voce alterd-la, 
mesmo que a camera seja desligada. 

NOTA: Essa configura(;ao nao tem efeito durante a 
gravagdo de clipes de video. 

NOTA: Quando a llumina9ao adaptativa e ligada, 
a camera leva mais tempo para armazenar a imagem 
na memoria, uma vez que a imagem requer um 
processamento extra antes de ser armazenada. 




Ligada 
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Cor 



Essa configura(;ao permite controlar a cor na qual as 
imagens serao capturadas. Por exempio, quando voce 
define Cor como Sepia, as imagens sao capturadas em tons 
marrons para parecerem envelhecidas ou d moda antiga. 

NOTA: Ao tirar uma foto usando a definigao Preto-e-branco 
ou Sepia, nao sera possivel ajustar posteriormente a 
imagem para Colorida. 

1. No Menu Capturar (pdgina 50), selecione Cor. 



2. No submenu Cor, use os botoes 
^"▼^ para realgar uma 




configurai;ao. A nova 
configuragao e aplicada d tela 

Exibi9ao ao vivo por tras do 

menu, permitindo ver que efeito ^^^^^^^^^ 
cada configura^ao tera na foto. 
3. Pressione o botao para salvar a configura(;ao 
e retornar ao Menu Capturar. 

A nova configura<;ao sera mantida ate voce altera-la 
ou desligar a camera. Quando a camera e desligada, 
a configura^ao de Cor retorna ao padrao Colorida. 

Grava(;ao de data e hora 

Essa configura^ao grava a data ou a data e a hora em 
que a imagem foi capturada, exibindo-a no canto inferior 
esquerdo da imagem. Apos selecionar uma das op<;6es da 
configura(;ao Grava9ao de data e hora, a data ou a data 
e hora serao gravadas em todas as imagens estaticas 
capturadas daquele momento em diante, porem nao em 
imagens capturadas anteriormente. 
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Apos tirar uma foto com a configura(;ao Sd data ou Data 
e hora, a data (ou a data e a hora) nao podera mais ser 
removida da imagem. 

DICA: Verifique se a configura^ao de data e hora estd 
correta antes de usar esse recurso (consulte Data e hora 
na pagina 93). 

1. No Menu Capturar (pagina 50), 
selecione Grava9ao de data e 
hora. 

2. No submenu Grava9ao de data 
e hora, use os botoes 
para realgar uma configura(;ao. 

3. Pressione o botao para 
salvor a configura(;ao e retornar ao Menu Capturar. 

A tabela a seguir explica as configura(;6es com mais 
detalhes: 



Gravafao de data e hora 



■/ Desativada 



^ - Data e hora 
Ajuda... 

Nejihuma infomgi^ ser^ gravada 
na&imsyens. 



Configura^ao 


Descri^ao 


Desativada 


A camera nao grava data ou data e hora no 
imagem. 


So data 


A camera gravara permanentemente a data no 
canto inferior esquerdo da imagem. 


Data e hora 


A camera gravard permanentemente data e hora 
no canto inferior esquerdo da imagem. 



Se a configurai;ao for diferente do padrao Desativada, 
o icone da configura^ao (na tabela acima) aparecera 
na parte superior da tela Exibi9ao ao vivo. A nova 
configura^ao sera mantida ate voce alterd-la, mesmo 
que a camera seja desligada. 

NOTA: Essa configura<;ao nao tem efeito durante a 
grava^ao de clipes de video. 
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Compensa^ao VE 

Em condigoes complexas de ilumina(;ao, use Compensa9ao 
VE (Valor de exposi^ao) para cancelar a configura(;ao de 
exposi^ao automatica da camera. 

A Compensa9ao VE e util em ambientes com muitos objetos 
de luz (como um objeto branco em um fundo claro) ou 
muitos objetos escuros (como um objeto preto em um fundo 
escuro). Cenas com objetos muito claros ou muito escuros 
podem ficar acinzentadas caso Compensa9ao VE nao seja 
utilizado. Em cenas com muitos objetos claros, aumente o 
valor de Compensa^ao VE para um numero positivo para 
produzir um resultado com mais brilho. Em cenas com 
muitos objetos escuros, reduza o valor de Compensa(;ao 
VE para escurecer a cena e aproximd-la do preto. 

1. No Menu Capturar (pdgina 50), selecione 
Compensa9ao VE. 

2. No submenu Compensa9do VE, 

use OS botoes ^ ► para alterar 
a configura^ao de EV de -2,0 
a +2,0 em incrementos de 0,5. 
A nova configura^ao e 
aplicada d tela Exibi9ao ao vivo 
por trds do menu, permitindo 
ver o efeito de cada configuragao na foto. 

3. Pressione o botao para salvar a configura(;ao 
e retornar ao Menu Capturar. 

Se a configuragao for diferente do padrao 0,0 (zero), 
o valor do numero aparecerd na tela Exibi9ao ao vivo ao 
lado do icone 0. A nova configura(;ao serd mantida ate 
voce alterd-la ou desligar a camera. Quando a camera 
e desligada, a configuragao Compensa9ao VE retorna para 
a configuragao padrao 0,0. 



a Compensapao VEl 



^g'U Q D U 'i J U u iTfu u y 'J J u J u Q[j|| 



Ajuda. 

Aumenle para claiear a imaflem. 
Diminua para escurer^er a imagem. 
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Balan(;o de bronco 



Tipos diferentes de condi(;6es de ilumina^ao produzem 
cores diferentes. Por exempio, a luz do sol e mais azul, 
enquanto a luz interna de tungstenio e mais amarela. Cenas 
dominadas por uma unica cor podem exigir urn ajuste da 
configura^ao da propor^ao de branco para ajudar a 
camera a reproduzir cores com maior precisao e assegurar 
que as partes brancas paregam brancas na imagem final. 
Tambem e possivel ajustar o balango de branco para 
produzir efeitos criativos. Por exempio, usar a configura(;ao 
Sol pode proporcionar uma aparencia mais quente 
d imagem. 

1. No Menu Capturar (pdgina 50), selecione Balanqo de 
branco. 

2. No submenu Balan90 de 
branco, use os botoes 
para realgar uma configura^ao. 
A nova configura^ao e aplicada 
d tela Exibi9ao ao vivo por trds 
do menu, permitindo ver que 
efeito cada configuragao tera 
na foto. 

3. Pressione o botao para salvar a configura(;ao 
8 retornar ao Menu Capturar. 




ftc^meraejustaacQr 
automaficamente. 
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A tabela a seguir explica as configura^oes com mais 
detalhes: 



Configurate 


Descri^ao 


Automatico 


A camera identifica e corrige outomaticamente 
a ilumina^ao da cena. Essa e a configura^ao 
padrao. 


Sol 

o 


A camera equilibra as cores supondo que 
o objeto esteja em ambiente externo com sol 
ou dia claro. 


Sombre 


A camera equilibra as cores supondo que o 
objeto esteja em ambiente externo com sombra, 
nublado ou ao anoitecer. 


Tungstenio 

V 


A camera equilibra as cores baseando-se em 
iluminoc^ao incandescente ou de halogenio 
(mais comum em casas). 


Fluorescente 
n — n 

^ 0 * 


A camera equilibra as cores baseada na 
ilumina(;ao fluorescente. 



Se a conflgura(;ao deflnlda for diferente do padrao 
Automatico, o icone da conflgura^ao (na tabela acima) 
aparecerd na parte superior da tela Exibi9ao oo vivo. 
A nova configura^ao sera mantida ate voce altera-la ou 
desligar a camera. Quando a camera for desligada, 
a configura^ao de Balan90 de bronco retorna para 
a configura(;ao padrao Automatico. 
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Velocidade ISO 



Essa configura(pao ajusta a sensibilidade da camera d luz. 
Quando a Velocidade ISO e definida para o padrao 
Automdtico, a camera seleciona a melhor velocidade 
ISO para cada cena. 

Velocidades ISO mais baixas capturam imagens de melhor 
qualidade com a menor quantidade de graos (ou ruido), 
mas resultam em velocidades menores do obturador. Para 
tirar fotos em condi<;6es de pouca de luz sem flash com a 
op?ao ISO 100, use um tripe. Por outro lado, numeros ISO 
mais altos permitem velocidades maiores do obturador e 
podem ser usados quando se tiram fotos em areas escuras 
sem flash, ou fotos de objetos se movendo rapidamente. 
As velocidades ISO mais altas produzem fotos com mais 
granula^ao (ou rufdo). 

1. NoMenuCapturar(pdgina 50), 
selecione Velocidade ISO. 

2. No submenu Velocidade ISO, 
use OS botoes ^'w para 
realgar uma configuragao. 

3. Pressione o botao para 
salvor a configura^ao e retornar 
ao Menu Capturar. 




A Camera seJegiona a melhor 
uetocidade ISO para a cena. 
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Se a configura(;ao for diferente do padrao Automdtico, 
o fcone da configura(;ao (conforme mostrado no submenu 
Velocidade de ISO) sera exibido na tela Exibi^ao ao vivo. 

A novo configuro^ao sera mantida ate voce altera-la 
ou desligar a camera. Quando a camera e desligada, 
a configuragao Velocidade ISO retorna para 
a configuragao padrao Automdtico. 

NOTA: Essa configuraq;ao nao se aplica durante a grava^;ao 
de clipes de video ou quando o modo de fotografia esta 
definido como A9ao, Retrato, Paisagem ou Foto rapida. 
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3 Rever imagens e clipes 
de video 



Use o modo Reproduzir para rever imagens e clipes de 
video armazenados na camera. Ao rever imagens no modo 
Reproduzir, voce podera usar o controle de Zoom para 
exibir miniaturas de imagens ou ampliar imagens e ve-las 
mais de perto na camera. Consulte Exibir imagens em 
miniature na pagina 66 e Ampliar imagens na pagina 67. 
Alem disso, o Menu Reproduzir permite excluir imagens 
ou clipes de video, gravar audio para anexar a imagens 
estaticas, remover olhos vermelhos e girar imagens. Consulte 
Usaro menu Reproduzir na pagina 68. 

Usar o recurso de reprodu(;ao 

1. Hd duas formas de ativar o modo Reproduzir. 

• Com a camera ligada, pressione o botao 
Reproduzir Q . 

• Com a camera desligada, mantenha pressionado 
o botao Reproduzir Q enquanto desliza o botao 
► ON/OFF para ligar a camera. Isso permite ativar 

o modo Reproduzir sem que a lente da camera seja 
estendida. 

A imagem ou clipe de video mais recente aparece no 
Visor de imagens. 
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2. Use OS botoes para rolar pelas imagens e clipes de 
video. Pressione e segure um dos botoes ^ ► para efetuar 
uma rolagem mais rapida. 

So e possivel ver o primeiro quadro de cada clipe de 
video, que esta indicado pelo icone do video "c!?. Clipes 
de video sao reproduzidos automaticamente apos o 
primeiro quadro do clipe de video ter sido exibido 
durante 2 segundos. 

3. Para desligar o Visor de imagens depois de rever as 
imagens ou clipes de video, pressione o botao 
Reproduzir Q novamente. 

NOTA: Para ouvir clipes de audio que foram anexados a 
imagens estaticas, transfira-os do computador e use o 
softv/are HP Image Zone. Caso possua um encaixe 
HP PhotoSmart M-series opcional, voce poderd ouvir o 
audio conectando a camera d TV usando o encaixe da 
camera. Para faze-lo, consulte o manual do usuario do 
encaixe a fim de obter instrugoes. 

No modo Reproduzir, o Visor de imagens tambem exibe 
informa^oes adicionais sobre cada imagem ou clipe de 
video. A tabela adiante descreve as informa^oes. 

1 2 

3 

4 
5 




# 


Icone 


Descri^ao 


1 


D i1 


Aparece quando a pilha estd muito fraca 
(consulte Indicadores de energia na pagina 1 55). 


2 


(sd] 


Aparece apenas quando um cartao de memoria 
opcional estiver instalado no camera. 


3 


o 


Aparece por alguns segundos quando voce entra 
no modo Reproduzir para indicar que e possivel 
rolar por todos as imagens ou clipes de video 
com OS botoes \ ► . 


4 


3 


Indico que essa imogem foi selecionada para ser 
enviada a tres destinos usando o HP Instant Share 
(consulte Usar o HP Instant Share no pagina 75). 


5 


W 2 


Indica que essa imogem foi selecionada para ser 
impressa 2 vezes usando o HP Instant Share 
(consulte Usar o HP Instant Share no pagina 75). 


6 


18de43 


Mostro o numero da imogem ou clipe de video 
em rela^ao ao total de imagens e clipes de video 
que estao ormazenados na memoria 


7 


0:29 


• Mostro a dura^ao do clipe de audio ou video 
grovado. 




ou 


• Indica que o imogem possui um clipe de 
audio. 

• Indica que e um clipe de video. 
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Tela de resumo do total das imagens 



Quando voce pressiona o botao ► 
enquanto exibe a ultima imagem, 
a tela de resumo do total das 
imagens exibe o numero de fotos 
tiradas e o numero de fotos 
restantes. Os contadores que 
indicam o numero total de imagens 
selecionadas para o HP Instant 
Share H e para impressao sao exibidos no canto 
superior esquerdo da tela. Alem disso, sao exibidos icones 
no canto superior direito da tela referentes ao cartao de 
memoria opcional, se instalado (indicado pelo icone (sd\ ), 
e o indicador de energia (como o indicador de pilha fraca; 
consulte Indicadores de energia na pagina 155). 

Exibir imagens em miniatura 

A exibi^flo Miniatura permite visualizar as imagens estaticas 
capturadas e o primeiro quadro dos clipes de video 
gravados organizados em uma matriz de nove imagens 
e quadros de clipes de video em miniatura por tela. 

1. No modo Reproduzir 
(pdgina 63), pressione 
Miniaturas : \ \ (o mesmo que 
Menos zoom ) no controle de 
Zoom. Uma exibi(;ao no modo 
Miniatura de ate nove imagens 
e quadros de clipes de video 
aparece no Visor de imagens. Uma borda amarela 
destaca a imagem ou o quadro do clipe de video 
atualmente selecionado. 
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2. Use OS botoes ^ ► para navegar horizontal mente para 
a miniatura seguinte ou anterior. 

3. Pressione os botoes para navegar verticalmente 
para a miniatura diretamente acima ou abaixo da 
miniatura atual. 

4. Pressione o botao para sair da exibigao Miniatura 
e retornar a Reproduzir. A imagem ou clipe de video 
atual (que estava dentro da borda amarela na exibi(;ao 
Miniatura) aparece em visao total no Visor de imagens 
nova mente. 

Na parte inferior de cada miniatura, um icone HP Instant 
Share |^ significa que a imagem estatica estd selecionada 
para um ou mais destinos do HP Instant Share, um icone de 
impressora significa que ela estd selecionada para 
impressao, um icone de video "nlfi significa que este e um 
clipe de video e um icone de audio significa que um 
clipe de audio estd associado a essa imagem estdtica. 

Ampliar imagens 

Esse recurso e apenas para visualiza^ao, nao altera 
a imagem permanentemente. 

1. No modo Reproduzir 
(pdgina 63), pressione Ampliar 
1% (o mesmo que Mais zoom |) 
no controle de Zoom. A imagem 
exibida e automaticamente 
ampliada em 2x. A parte central 
da imagem ampliada e 
apresentada com quatro setas indicando que e possivel 
mover-se ao redor da imagem. 

2. Use OS botoes ^ ► e para se movimentar pela 
imagem ampliada. 
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3. Use Mais zoom ^ e Menos zoom para aumentar ou 
diminuir a amplia(;ao. 

4. Pressione o botao para sair da exibi(;ao Ampliar e 
retornar a Reproduzir. A imagem atual e apresentada em 
exibi(;ao total no Visor de imagens novamente. 

NOTA: Esse recurso esta disponivel somente para imagens 
estdticas. Clipes de video nao pode ser ampliados. 

Usar o menu Reproduzir 

O Menu Reproduzir permite exibir e excluir imagens 
estdticas ou clipes de video, desfazer a exclusdo de imagens 
e formatar a memoria interna da camera ou o cartdo de 
memoria opcional. Alem disso, voce poderd remover os 
olhos vermelhos dos sujeitos de imagens estdticas tiradas 
com flash, manipular imagens ao gird-las, e anexar clipes 
de dudio a imagens estdticas. 

1. Para exibir o Menu Reproduzir, pressione o botdo ^©r 
quando estiver no modo Reproduzir Se ndo estiver no 
modo Reproduzir, pressione primeiro o botdo Reproduzir 
Q, depois pressione o botdo . 

2. Use OS botoes ^"▼^ para realgar as op(;6es do Menu 
Reproduzir que deseja usar d esquerda do Visor de 
imagens. Cada opi;do do Menu Reproduzir serd 
explicada adiante nesta se<;do. 

3. Encontre a imagem ou clipe de video que deseja usar 
pressionando os botoes 4 

4. Selecione a op0o Menu Reproduzir real^ada 
pressionando o botdo . Siga as instru(;6es na 
tela para concluir a tarefa selecionada. 
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5. Para sair do Menu Reproduzir e retornar ao modo 
Reproduzir, pressione o botao Exibi9ao ao vivo O • 

Para conhecer outros modos de sair de urn menu, 
consulte Menus da camera na pagina 28. 

A tabela a seguir resume as opqoes do Menu Repraduzir. 




# 


Icone 


Descri^ao 


1 




Excluir — Apresenta urn submenu onde voce pode 
excluir a imagem ou clipe de video atuol, excluir 
todos as imagens e clipes de video, formator a 
memorio interna ou cartao de memoria opcional 
e desfazer a exclusao da ultima imagem excluida. 
(Consulte Excluir na pagina 70.) 


2 




Remover olhos vermelhos — Corrige o efeito 
vermelho que aparece nos olhos humanos em 
imagens estaticas tiradas com flash. (Consulte 
Remover olhos vermelhos na pagina 71 .) 


3 




Giror — Giro a imagem estatica exibida no Visor 
de imagens 90 graus no sentido selecionado. 
(Consulte Giror na pagina 72.) 
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# Icone Descri^ao 



4 




Gravar audio — Grava um clipe de audio para 
associar a essa imagem estatica. (Consulte Gravar 
audio na pdgina 72.) 


5 




SAIR — Sai do Menu Reproduzir. 



Excluir 



Menu 
OK 



Cancelar 
EsLa naggrn] 

Toda a senuencia panoramioa 
Todas as imagens dogart^o 
Formatar cartao 
Desfazer excfusSo 



No Menu Reproduzir (pdgina 68), 
quando voce seleciona Excluir, 
aparece o submenu Excluir. Use os 
botoes ■^'w para realgar uma 
opgao e pressione o botao 
para seleciona-la. 

O submenu Excluir oferece as 
seguintes opgoes: 

• Cancelar — Retorna ao Menu Reproduzir sem excluir a 
imagem ou clipe de video sendo exibido. 

• Esta imagem — Exclui a imagem ou o clipe de video 
exibido no momenta. 

• Todas as imagens (do cartdo/da memoria) — Exclui 
todas as imagens e clipes de video da memoria interna 
ou do cartao de memoria opcional instalado. 

• Formatar cartao/memoria — Exclui todas as imagens, 
clipes de video e arquivos da memoria interna ou do 
cartao de memoria opcional e, em seguida, formata 

a memoria interna ou o cartao. 
Para ajudar a impedir que cartoes e imagens fiquem 
corrompidos, use Formatar cartao para formatar cartoes 
de memoria opcionais antes de usd-los pela primeira vez. 
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Alem disso, use Formatar cartao para excluir todas as 
imagens e clipes de video armazenados em um cartao. 

• Desfazer exclusao — Recupera a imagem ou imagens 
recentemente excluidas, o que dependera se Esta 
imagem ou Todas as imagens (da memoria/do cartao) 

foi selecionada no submenu Excluir. (Essa opgao e 
exibida apenas apos uma opera^ao Excluir ter sido 
realizada.) 

NOTA: Com a op0o Desfazer exclusao, e possivel desfazer 
apenas a ultima opera(;ao de exclusao. Quando executor 
uma outra opera(;ao, por exempio desligar a camera ou 
tirar outra foto, a ultima opera<;ao de exclusao realizada 
torna-se permanente e a imagem, ou imagens, nao 
podera mais ser recuperada. 

Remover olhos vermelhos 

No Menu Reproduzir (pagina 68), quando voce seleciona 
Remover olhos vermelhos, a camera come<;a a processor a 
imagem estatica e remover os olhos vermelhos dos objetos 
na imagem. O processo de remo^ao de olhos vermelhos 
leva alguns segundos. Depois da conclusao do processo, 
aparece a imagem corrigida, junto com o submenu Remover 
olhos vermelhos, com tres op?6es: 

• Salvor altera9des — Salva as altera^oes referente a olhos 
vermelhos (substituindo a imagem original) e retorna ao 
Menu Reproduzir. 

• Exibir altera9oes — Exibe uma visualiza(;ao ampliada 
da imagem com caixas verdes ao redor das partes que 
foram corrigidas por conta de olhos vermelhos. E possivel 
aumentar o zoom e se movimentar pela imagem nessa 
visualiza^ao. Para retornar ao submenu Remover olhos 
vermelhos, pressione o botao . 
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• Cancelar — Retorna ao Menu Reproduzir sem salvor as 
altera^oes dos olhos vermelhos. 

NOTA: Essa op?ao de menu so funciona para imagens 
estaticas que foram tiradas com flash. Remover olhos 
vermelhos nao esta disponivel para clipes de video. 

Girar 

No Menu Reproduzir (pdgina 68), ao selecionar Girar, 
a camera exibe um submenu que permite girar a imagem 
em incrementos de 90 graus. 

1. No Menu Reproduzir, selecione Girar 

2. Use OS botoes i ► para girar a imagem no sentido 
horario ou anti-hordrio. A imagem giro no Visor de 
imagens. 

3. Depois de girar a imagem na dire^ao desejada, 
pressione o botao para sair do submenu Girar 
e salvor a nova imagem. 

NOTA: Essa op?ao de menu nao esta disponivel para clipes 
de video. 

Gravar audio 

Para gravar um clipe de audio para uma imagem estatica 
que ainda nao tenha um clipe associado a ela: 

1. No Menu Reproduzir (pagina 68), selecione Gravar 
audio. A gravagao de audio inicia imediatamente apos 
voce selecionar essa op<;ao do menu. Um icone de 
microfone iQ, e um contador do tempo transcorrido 
aparecem durante a grava(;ao. 
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2. Para interromper a gravaqao, pressione o botao ; 
caso contrario, o audio continuara sendo gravado ate a 
camera ficar sem memoria. Quando a grava<;ao para, 
o visor retorna ao Menu Reproduzir. 

Se a imagem exibida no momento ja tern urn clipe de audio 
anexado, o submenu Gravar audio e exibido quando voce 
seleciona Gravar audio. O submenu lista varias op(;6es: 

• Manter clipe atual — Mantem o clipe de audio atual e 
retorna ao Menu Reproduzir. 

• Gravar novo clipe — Comedo a gravar audio, 
substituindo o clipe de audio anterior. 

• Excluir clipe — Exclui o clipe de audio atual e retorna ao 
Menu Reproduzir. 

DICA: Para ouvir clipes de audio que foram anexados a 
imagens estaticas, transfira-os do computador e use 
o softv/are HP Image Zone. Caso possua um encaixe 
HP PhotoSmart M-series opcional, voce podera escutaros 
clipes de audio conectando a camera d TV pelo encaixe 
da camera. Para faze-lo, consulte o Manual do Usuario 
do encaixe a fim de obter instrugoes. 

NOTA: Essa op(;ao de menu nao esta disponivel para clipes 
de video. 
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4 Usar o HP Instant Share 



Essa camera possui um recurso inovador chamado HP 
Instant Share. Com ele, voce podera selecionar facilmente 
Imogens estoticos em sua camera o serem enviados 
outomoticomente a varios destinos. Voce poderd configurar 
esses destinos usando o Menu HP Instant Share. Voce poder 
personalizar o Menu HP Instant Share para que inclua 
endere(;os de e-mail (e listas de distribuigao de grupo), 
albuns online ou outros servi(;os online que especificar. 
E muito facil usar o HP Instant Share apos tirar fotos com 
a camera: 

1. Configurar destinos na camera (consulte a pagina 78). 

2. Selecionar Imogens no camera a serem enviados a 
destinos online (consulte a pdgino 80). 

NOTA: Voce deve ter a versao completa do softv/are 

HP Image Zone no computodor para utilizar os recursos 
do HP Instant Share. Se o computodor for boseodo 
em Windows, consulte Requisites do sistema 
(Apenas Windows) no pagina 1 02 para determinar se a 
versao completa foi instalada. Computadores Macintosh 
sempre opresentam a versao completa do softv/are HP 
Image Zone. 

NOTA: Os services online disponiveis voriom de ocordo 
com 0 regiao. Visite www.hp.com/go/instantshare para 
ver o HP Instant Share em a(;ao. 
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Usar o Menu HP Instant Share 



O Menu HP Instant Share padrao permite selecionar 
imagens para impressao automdtica na proxima vez em que 
voce conectar a camera ao computador ou impressora. 
Voce pode adicionar destinos como endere(;os de e-mail 
(incluindo listas de distribui^ao de grupo), albuns online ou 
outros servi^os online ao Menu HP Instant Share atraves da 
op(;ao de menu lnstala9ao do HP Instant Share... 
(consulte Configurar destinos online na camera na 
pagina 78). 

1. Para exibir o Menu HP Instant Share, pressione o botao 
HP Instant Share/lmprimir S na parte traseira da 
camera. A foto mais recente tirada ou visualizada serd 
exibida no Visor de imagens, com o Menu HP Instant 
Share sendo exibido por cima. 

2. Use OS botoes para percorrer as op?6es do Menu 
HP Instant Share Menu S . 

3. Pressione o botao para selecionar uma op?ao 
real^ada. 

4. Para sair do Menu HP Instant Share Menu, pressione o 
botao Exibi9ao ao vivo . Para conhecer outros modos 
de sair de um menu, consulte Menus da camera na 
pdgina 28. 
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A tabela a seguir descreve cada uma das op?6es padrao 
do Menu HP Instant Share. 



Q I [E] ^IZIK 2ts ©Gas 
Menu HP Instant Share 




# 


Icone 


Descri^ao 


1 




Imprimir 1 copia da imagem exibida quando 
conectada a um computador ou impressora. (Consulte 
Enviar imagens aos destinos na pagina 80.) 


2 




Imprimir 2 copias da imagem exibida. 


3 




A Instala^ao do HP Instant Share... permite adicionar 
destinos de e-mail e outros destinos do HP Instant 
Share ao Menu HP Instant Share. Consulte Configurar 
destinos online na camera na pagina 78. 


4 




SAIR permite sair do Menu HP Instant Share. 



DICA: Se voce seleclonar Imagens a serem impressas 
usando o HP Instant Share e, em seguida, as levar ate 
um servigo de impressao de fotos, informe ao prestador 
do servigo que hd um arqulvo DPOF padrao que 
especlfica quals Imagens e quantas copias voce deseja 
que sejam impressas. 
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Configurar destines online na 
camera 



Voce pode configurar ate 32 destinos do HP Instant Share 
(como endere^os de e-mail individuais ou listas de 
distribui^ao de grupo) no Menu HP Instant Share. 

NOTA: E necessaria uma conexao a Internet para realizar 
esse procedimento. 

NOTA: Se voce tiver urn cartao de memoria na camera, 
verifique se ele nao esta travado e se possui espa?o livre. 

1. Certifique-se de que a versao completa do software 

HP Image Zone esteja instalada no computador (consults 
as paginas 1 7 e 101). 

2. Ligue a camera e pressione o botao HP Instant Share/ 
Imprimir S/^. 

3. Use o botao para realgar Instalaqao do HP Instant 
Share... e pressione o botao . Uma mensagem 
sera exibida no Visor de imagens solicitando que voce 
conecte a camera ao computador. 
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4. Sem desligar a camera, 
conecte-a ao computador 
usando o cabo USB 
fornecido com a camera. 
Conecte a extremidade 
maior do cabo ao 
computador, e a 
extremidade menor ao 
conector USB na lateral 
da camera. 
E possivel tambem 
conectar a camera ao computador usando o encaixe 
(dock) HP PhotoSmart M-series. Basta inserir a camera no 
encaixe e pressionar o botao Salvar/lmprimir ■^/ffp 
do encaixe. 

5. A proximo etapa se mostrard diferente em computadores 
Windows e Macintosh: 

• Windows: Conectar a camera ao computador ativa o 
programa lnstala9ao do HP Instant Share. Se alguma 
caixa de didlogo adicional for exibida, feche-a 
clicando em Cancelar. No programa lnstala9ao do 
HP Instant Share, clique em Iniciar e siga as instru^oes 
na tela para configurar os destinos no computador e 
salva-los na camera. 

• Macintosh: Conectar a camera ao computador ativa o 
programa HP Instant Share Setup Assistant (Assistente 
de Instala^flo do HP Instant Share Setup). Clique em 
Continue (Continuar) e siga as instru^oes na tela para 
configurar os destinos no computador e salva-los na 
camera. 
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Enviar imagens aos destines 

Voce pode enviar uma ou mais imagens estaticas a 
qualquer numero de destines do HP Instant Share. Nao e 
possivel enviar clipes de video. 

1. Ligue a camera e pressione o botao HP Instant Share/ 
Imprimir S para exibir o Menu HP Instant Share 
Menu S . 

2. Use OS botoes ■^'w para realgar o primeiro destino ao 
qual deseja enviar uma ou mais imagens. 

3. Use OS botoes i ► para rolar ate uma imagem estatica 
que deseja enviar ao destino selecionado. 

4. Pressione o botao e uma mi iu i iuj j '^' l - F^ 

marca sera exibida sobre 
aquele destino no Menu HP 
Instant Share. Para cancelar 
a sele(;ao do destino, pressione 
o botao novamente. 

5. Escoiha outros destinos para a 
imagem selecionado no momento usando os botoes 

para realgar um destino e, em seguida, 
pressionando o botao ^ para seleciond-lo. 

6. Role ate outras imagens usando os botoes ^ ► 

e selecione destinos para aquelas imagens usando 
o mesmo procedimento. 

7. Ao terminar de selecionar destinos, saia do Menu 

HP Instant Share Menu pressionando o botao Exibi9ao 
ao vivo . Para conhecer outros modos de sair de um 
menu, consulte Menus da camera na pdgina 28. 



SVlniprimir 1 c6i 
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8. Conecte a camera ao computador, conforme explicado 
em Transferir imagens para um computador na 

pagina 83. As imagens serao enviadas automaticamente 
aos sous respectivos destinos do HP Instant Share. 

• Imagens marcadas para serem enviadas para 
destinos de e-mail nao sSo enviadas como anexos. 
Em vez disso, elas sao carregadas a um website 
seguro da HP e uma mensagem e enviada a cada 
endere^o de e-mail. A mensagem contem imagens em 
miniatura, bem como um link para a pagina da Web 
onde o destinatario podera optar entre responder 

a voce, Imprlmir as Imagens, salvor imagens no 
computador e encaminhar imagens, entre outras 
op(;oes. Isso permite que usuarios com diferentes 
programas de e-mail possam ver as imagens sem 
a dificuldade de lidar com anexos de e-mail. 

• As imagens selecionadas para serem enviadas a 
destinos do tipo Imprlmir serao automaticamente 
impressas usando o computador. 

NOTA: Se voce conector o camera diretamente a uma 
impressora, conforme explicado em Imprlmir imagens 
diretamente da camera na pdgina 85, as imagens 
selecionadas para impressQo serao automaticamente 
impressas. 
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5 Transferir e imprimir 
imagens 

Transferir imagens para urn 
computador 

DICA: Essa tarefa pode ser realizada usando um leitor de 
cartao de memoria (consulte Usar um leitor de cartao de 
memdria na pagina 105) ou o encaixe opcional 
HP PhotoSmart M-series (consulte o Manual do Usuario 
do encaixe). 

1. Verifique o seguinte: 

• O software HP Image Zone ou o HP Image Zone 
Express esta instalado no computador (consulte Instate 
o software na pagina 1 7). Para transferir imagens 
para um computador sem o software HP Image Zone, 
consulte User a camera sem instalar o software 

HP Image Zone na pdgina 1 04. 

• Se houver imagens na camera selecionadas para 
impressao ou para destlnos do HP Instant Share, 
verifique se o computador estd conectado a uma 
impressora e/ou d Internet. 
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2. A camera e fornecida com 
um cobo USB especial 
para conexao ao 
computador. Conecte a 
extremidade maior do 
cabo USB ao computador. 

3. Abra a porta de borracha 
na lateral da camera e 
conecte a extremidade 
menor do cabo USB ao 
conector USB da camera. 

4. Ligue a camera. 

• No Windows: O software HP Image Transfer 
proporciona o recurso de download. Na tela Transfer 
Images from Camera/Card (Transferir imagens da 
camera/cartao), clique em Start Transfer (Iniciar 
transferencia). As imagens serao transferidas para o 
computador e, em seguida, se ainda fiouver imagens 
selecionadas anteriormente para destinos do 

HP Instant Share (pagina 80), essas a^oes terao 
inicio. Quando a tela Image Action Summary (Resumo 
da a?ao da imagem) for exibida no computador, voce 
podera desconectar a camera do computador. 

• No Macintosh: O Image Capture ou iPhoto 
proporciona o recurso de download. Caso tenfia 
marcado imagens para enviar a destinos do 

HP Instant Share (consulte pdginas 76 e 78), a tela 
indicando que as A9des estao prontas para o 
processamento sera exibida. Clique em OK para 
enviar as imagens aos destinos. O Image Capture 
ou iPhoto vao transferir as imagens e clipes de video 
para o computador. Quando o donwioad for 
concluido, voce podera desconectar a camera 
do computador. 
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Imprimir imagens diretamente 
da camera 



PictBridge 



Voce pode conectar a camera diretamente a 
qualquer impressora habilitada para PictBridge 
para imprimir as imagens. Para determinar se ela 
estd habilitada para PictBridge, procure o 
logotipo do PictBridge na impressora. 

1. Verifique se a impressora esta ligada. Nao deve haver 
luzes piscando, nem mensagens de erro na impressora. 
Coloque papel, se necessdrio. 

2. Conecte a camera d 
impressora. 

a. Verifique se a op?do 
Configura9ao USB da 
camera estd definida 
para Camera digital 
(consulte Configura9ao 
USB na pdgina 94). 

b. Usando o cabo 
USB fornecido com a 
camera, conecte a extremidade maior do cabo ao 
conector correspondente na impressora habilitada 
para PictBridge. 

DICA: Em geral, o conector PictBridge estd localizado na 
parte frontal da impressora. 

3. Abra a porta de borracha na lateral da camera e 
conecte a extremidade menor do cabo USB ao 
conector USB da camera. 
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Configurar imprsssao 




gr" pi eifitar selB96es de impr . 
Press. OK a! tniciar impress^a 



4. Quando a camera esta 
conectada d impressora, 
um menu Configurar impressao 
e exibido na camera. Se voce 
jd selecionou imagens para 
imprimir usando o Menu 
HP Instant Share, o numero de 
imagens selecionadas serd mostrado. Caso contrdrio, 
a configura(;ao Imagens: TUDO e apresentada. 
Uma visualiza^ao no canto inferior direito da tela 
Configurar impressao mostra o layout de pdgina 
utilizado na impressao. A visualiza^ao e atualizada 

a cada altera(;ao nas configura^oes de Tamanho de 
impressao e Tamanho do papel. 

Se padrao for exibido em Tamanho da impressao ou 
Tamanho do papel, a pre-visualiza?ao da impressao 
nao serd mostrada. A impressora ird determinar 
automaticamente o layout da pdgina a ser usado na 
impressao das imagens. 

5. Para alterar as op^oes no menu Configurar impressao, 

use OS botoes na camera para selecionar uma 
op(;ao de menu e, em seguida, use os botoes ^ ► na 
camera para alterar a configura^ao. 

6. Quando as configuragoes estiverem corretas, pressione o 
botao na camera para iniciar a impressao. 

Apos conectar a camera d impressora, voce poderd 
imprimir imagens selecionadas (consulte a pdgina 80). 
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NOTA: Clipes de video nao podem ser impressos 
diretamente da camera. Se a impressora possui una 
abertura de cartao de memoria e e capaz de imprimir 
clipes de video, voce pode inserir o cartao de memoria 
diretamente na abertura de cartao e imprimir os clipes de 
video. Consulte o manual da impressora para obter mais 
informa(;6es. 

NOTA: Se conectar a camera a uma impressora que nao 
seja HP e encontrar problemas com a impressao, contate 
o fabricante da impressora. A HP nao oferece suporte a 
impressoras de outros fabricantes. 

DICA: Alem do metodo descrito nesta se(;ao, voce podera 
imprimir imagens diretamente da camera usando um dos 
metodos a seguir: 

• Se tiver um cartao de memoria com imagens 
armazenadas que voce deseja imprimir, e a 
impressora apresentar uma abertura de cartao de 
memoria, remova o cartao de memoria da camera 
e insira-o na abertura de cartao de memoria da 
impressora. Consulte o manual da impressora para 
obter informa(;oes especfficas. 

• Se tiver um encaixe HP PhotoSmart M-series opcional, 
voce podera conectar a camera d impressora usando 
o encaixe. Consulte o Manual do Usuario do encaixe 
para obter instru^oes. 
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6 Usar o Menu Configurar 



O Menu Menu Configurar permite ajustar vdrias 
configura(;6es da camera, como sons, data e hora e 
configura^ao de conexao USB ou TV. 

1. A fim de exibir o Menu Configurar, primeiramente 

escoiha qualquer outro menu (consulte Menus da camera 
na pdgina 28), depois use os botoes i ► para passar 
d guia do Menu Configurar 




2. Use OS botoes -^'w para percorrer as op(;6es do 
Menu Configurar. 

3. Pressione o botdo para selecionar uma op?do 
realgada e exibir os submenus, ou use os botoes 4 ► 
para alterar a configura^do da op?do real^ada sem 
visualizar os submenus. 

4. Em um submenu, use os botoes e depois o botdo 

para alterar a op?do do Menu Configurar. 

5. Para sair do Menu Configurar, pressione o botdo 
Exibi9ao ao vivo . Para conhecer outros modos 
de sair de um menu, consulte Menus da camera na 
pdgina 28. 
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Brilho do visor 



Essa configuragao permite ajustar o brilho do Visor 
da imagem para as condi^oes de visualiza(;ao. Essa 
configura(;ao pode ser usada para aumentar o brilho 
em ambientes com luminosidade forte, ou reduzi-lo para 
estender a vida das pilhas. 

A configuragao padrao de Brilho do visor e Medio. 

1. No Menu Configurer (pdgina 89), selecione Brilho 
do visor 

2. No submenu Brilho do visor, 

realce o nivel de luminosidade 
que prefere para o Visor de 
imagens. A nova configura^ao 
sera aplicada d tela Exibi9ao 
ao vivo exibida por tras do 
menu, permitindo ver o efeito 
da configura^ao no brilho 
do visor. 

3. Pressione o botao para salvar a configura^ao e 
retornar ao Menu Configurer. 

A nova configura(;ao sera mantida ate voce altera-la, 
mesmo que a camera seja desligada. 
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Sons da camera 



Sao OS sons que a camera emite quando voce liga a 
camera, pressiona um botao ou tira uma foto. Nao sao os 
sons de audio gravados com imagens ou clipes de video. 

A configura^ao padrao de Sons da camera e Ligado. 

1. No Menu Configurar (pdgina 89), selecione Sons da 
camera. 

2. No submenu Sons da camera, 
realce Desligado ou Ligado. 

3. Pressione o botao para 
salvor a configura^ao e retornar 
ao Menu Configurar. 

A nova configuragao sera mantida 
ate voce alterd-la, mesmo que a 
camera seja desligada. 




Liga qu desElga as sons da camera: 
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Exibi^ao ao vivo ao ligar 

Essa configuragao permite ajustar a camera para ativar 
automaticamente a Exibi9ao ao vivo ou para deixar o Visor 
de imagens desligado sempre que a camera for ligada. 

O valor padrao da configura^ao Exibi9ao ao vivo ao ligar e 
Exibi9ao ao vivo ligada. 

DICA: Deflnir Exibiqao ao vivo ao ligar como Exibiqao ao 
vivo desligado economiza energia das pilhas. 

1. No Menu Configurar (pagina 89), selecione Exibi9ao 
ao vivo. 

2. No submenu Exibi9ao ao vivo ao 
ligar, realce Exibi9ao ao vivo 
ligada ou Exibi9ao ao vivo 
desligado. 

3. Pressione o botao para 
salvor a configura^ao e retornar 
ao Menu Configurar. 

A nova configura^ao sera mantida ate voce alterd-la, 
mesmo que a camera seja desligado. 



^ ExibigJo ao vivo ligada 



O visor da innagem mostrara a 
Exibii^D ao vivo quando a 
camera for ligada. 
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Data e hora 



Essa configura<;ao permite definir o formato de data e hora, 
alem da data/hora atuais da camera. Em geral, isso e feito 
ao configurar a camera pela primeira vez; no entanto, 
podera ser necessario redefinir a data e a hora ao viajar 
para regioes com fusos horarios diferentes, apos a camera 
ficar sem energia por um longo periodo ou se a data e a 
hora estiverem incorretas. 

O formato de data/hora escolhido sera usado para 
exibir as informa<;6es de data em Reproduzir. Alem disso, 
o formato escolhido nesta configuragao e usado no recurso 
Grava9ao de data e hora (consulte Grava9ao de data e hora 

na pdgina 56). 

1. No Menu Configurar (pagina 89), selecione Grava9ao 
de data e hora. 

2. No submenu Data e hora, ajuste 
o valor da sele^ao destacada 
usando os botoes . 

3. Pressione os botoes ^ ► para 
passar ds outras sele(;6es. 

4. Repita os passos 2 e 3 ate 
definir formato de data/hora, 
data e hora corretos. 

5. Pressione o botao para salvar a configura(;ao e 
retornar ao Menu Configurar. 

A configura^ao de data e hora e mantida ate voce altera-la, 
mesmo quando a camera e desligada. A configura^ao de 
data e hora permanecera correta se as pilhas da camera 
estiverem carregadas; durante 10 minutos apos retirar as 
pilhas; ou se a camera estiver conectada a um adaptador 
de energia CA HP opcional. 
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Configura^ao USB 




fonna^D de imagem quando 
ranecOda a cwrp. {Uea PTP) 



Essa configura(;ao determina como a camera e reconhecida 
quando conectada a urn computador. 

1. No Menu Configurar 

(pdgina 89), selecione USB. 

2. No submenu Configura9ao USB, 

selecione uma dessas duas 
op?6es: 

• Camera digital — faz o 

computador reconhecer a 

camera como uma camera digital padrao FTP (Picture 
Transfer Protocol). Essa e a configuragao padrao da 
camera. 

• Unidade de disco — faz o computador reconhecer a 
camera como uma unidade de disco, padrao MSDC 
(Mass Storage Device Class). Use essa configura^ao 
para transferir imagens para um computador onde o 
software HP Image Zone nao esteja instalado 
(consulte Transferir imagens para o computador sem o 
software HP Image Zone na pdgina 1 05). Essa 
configura^ao pode nao estar disponfvel em um 
computador baseado em Windows 98 que nao tenfia 
o software HP Image Zone instalado. 

3. Pressione o botao para salvar a configura^ao e 
retornar ao Menu Configurar. 

A nova configura^ao serd mantida ate voce alterd-la, 
mesmo que a camera seja desligada. 
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Configuragao de TV 

Essa configura(;ao permite definir o formato do sinal de 
video para exibi(;ao de imagens da camera em um televisor 
(TV) conectado a camera usando a esta^ao HP PhotoSmart 
M-series opcional. 

A configura(;ao padrao Configura9ao de TV depende do 
idioma e da regiao selecionados ao ligar a camera pela 
primeira vez. 

1. No Menu Configurar 

(pdgina 89), selecione 
Configuraqao de TV. 

2. No submenu Configura9ao de 

TV, selecione uma destas duas 
op?6es: 

• NTSC — Esse formato e 
usado principalmente na America da Norte, regioes 
da America do Sul, Japao e Taiv/an. 

• PAL — Esse formato e usado principalmente na 
Europa, Uruguai, Paraguai, Argentina e regioes 
da Asia. 

DICA: Se a configura(;ao atual nao funciona onde voce se 
encontra, tente a outra op(;ao. 

3. Pressione o botao para salvor a configura^ao e 
retornar ao Menu Configurar. 

A nova configuragao serd mantida ate voce alterd-la, 
mesmo que a camera seja desligada. 

Para obter mais informa^oes sobre como conectar a camera 
ao televisor, consulte o manual do usudrio do encaixe. 
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Idioma 



Essa configura^ao permite definir o idioma usado na 
interface da camera, como o texto nos menus. 

1. No Menu Configurar 

(pdgina 89), selecione 

mm^u.. ■ 

2. No submenu Idioma, use os 
botoes e ^ ^ para 
realgar o idioma que deseja 
usar. 

3. Pressione o botao para salvor a configura^ao 
e retornar ao Menu Configurar 

A nova configura(;ao sera mantida ate voce altera-la, 
mesmo que a camera seja desligada. 



1© Idioms 1 


Engfeh 




Espafiol 












1 i o pj 5eteciongr, press. OK. | 
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Mover imagens para cartao 



Essa op(;ao permite mover imagens da memoria interna 
para um cartao de memoria opcional que voce tenha 
instalado (consulte Instate e formate o cartao de memoria 
(opcional) na pagina 15). Essa op(;ao estara disponivel no 
Menu Configurar caso haja um cartao de memoria opcional 
instalado na camera e ao menos uma imagem na memoria 
interna. 

1. No Menu Configurar (pagina 89), realce Mover imagens 
para cartao... e pressione o botao . 

2. Uma tela de confirma(;ao sera exibida no Visor de 
imagens. 

• Caso haja espa(;o no cartao de memoria para 
todas as imagens na memoria interna, a tela de 
confirma<;ao vai solicitor se voce deseja mover 
todas as imagens. 

• Se apenas algumas imagens couberem no cartao, 
a tela de confirma^ao informard o numero de 
imagens que poderd ser movido e solicitard uma 
confirma^ao do usudrio. 

• Se nenhuma imagem puder ser movida para o 
cartao de memoria, a tela de confirma^do exibird 
CARTAO CHEIO. 

Durante a transferencia, uma barra de andamento e 
apresentada. Todas as imagens transferidas com sucesso 
para o cartdo sdo exclufdas da memoria interna da camera. 
Concluida a transferencia, voce serd levado de volta ao 
Menu Configurar. 
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7 Solu<;ao de problemas 
e suporte 

Este capftulo contem informa(;oes sobre os seguintes topicos: 

• Restaurar a configura(;ao da camera (paginc 100) 

• Software HP Image Zone, incluindo requisitos do sistema 
e o HP Image Zone Express (pagina 1 01 ) 

• User 0 camera sem instalar o software HP Image Zone 
(pagina 1 04) 

• Possiveis problemas, causas e solu(;oes (pdgina 111) 

• Mensagens de erro na camera (pdgina 1 27) 

• Mensagens de erro no computador (pagina 141) 

• Obter assistencia da HP, incluindo suporte via Web 
e telefonico (pagina 143) 

NOTA: Para obter mais informa^oes sobre as solu(;6es 
dos problemas mencionados aqui, bem como sobre 
quaisquer outras questoes relacionadas d camera ou ao 
software HP Image Zone, acesse o website de Suporte ao 
Cliente da HP em www.hp.com/support 
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Restaurar a configura(;ao da 
camera 



Se sua camera nao responde quando voce pressiona algum 
botSo, tente restaurar a camera da seguinte forma: 

1. Desligue a camera. 

2. Se houver um cartao de memoria opcional instalado, 
removao. (Embora nao seja necessario remover o cartao 

de memoria opcional para restaurar a camera, isso 
demonstra que o cartao de memoria nao e a causa 
do problema.) 

3. Remova as pilhas da camera ou desconecte-a da energia 
durante, no minimo, 5 segundos. 

4. Em seguida, reinsira as pilhas e feche o compartimento 
de pilha/cartao de memoria e/ou reconecte o 
adaptador de energia CA HP d camera. 

5. Apos verificar se a camera funciona corretamente sem 
o cartao de memoria opcional, reinsira o cartao, caso 
possua um. 

Ao restaurar as configura^oes da camera, todas as op(;oes 
voltarao d configura(;ao original de fabrica. As imagens 
armazenadas na memoria serSo mantidas. 



1 00 Manual do Usudrio da HP PhotoSmart M41 5 



Software HP Image Zone 

O software HP Image Zone proporciona diversos recursos 
para aprimorar as fun^oes da camera. Ao instalar a versao 
completa do software HP Image Zone, voce podera usar o 
HP Instant Share para enviar imagens por e-mail aos 
endere(;os que definir (incluindo listas de distrlbui(;ao), 
criar dibuns online ou imprimir imagens automaticamente 
ao conedar a camera ao computador (consulte Transferir 
imagens para um computador na pagina 83). 

Em um computador baseado em Windows, o processo de 
instala(;ao do software HP Image Zone (consulte Instate o 
software na pagina 17) apresenta a op(;ao de instalar 
automaticamente a versao completa do software HP Image 
Zone, a versao HP Image Zone Express ou nao instalar o 
software HP Image Zone. Isso depende da configura^;ao do 
sistema do computador, conforme explicado na se^;ao a 
seguir. O HP Image Zone Express nao possui alguns dos 
recursos da versao completa do HP Image Zone. Consulte 
HP Image Zone Express (Apenas Windows) na pdgina 1 03. 
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Requisites do sistema 
(Apenas Windows) 

NOTA: Os requisites do sistema nesta se(;ao referem-se 
apenas a computadores baseados em Windows. 

De acordo com a configura^:ao do sistema do computador, 
o processo de instala(;ao pode instalar a versao completa 

do software HP Image Zone, a versao HP Image Zone 
Express ou nao instalar o software HP Image Zone. 

• Se o computador for baseado em Windows 2000 ou XP 
e contar com 1 28 MB de RAM ou mais, a versao 
completa do software HP Image Zone serd instalada. 

• Se o computador for baseado em Windows 2000 ou XP 
e tiver entre 64 MB e 1 28 MB de RAM, o software 

HP Image Zone Express sera instalado. Consulte 
HP Image Zone Express (Apenas Windows) na 
pagina 103. 

• Se o computador for baseado em Windows 98, 98 SE ou 
ME e tiver no mfnimo 64 MB de RAM, o software 

HP Image Zone Express serd instalado. 

• Se o computador apresentar menos de 64 MB de RAM, 
o software HP Image Zone nao podera ser instalado. 
Voce podera usar a camera, porem nao serd capaz de 
usar o recurso HP Instant Share da camera. Consulte 
User a camera sem Instalar o software HP Image Zone 
na pdgina 1 04. 
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HP Image Zone Express 
(Apenas Windows) 

O HP Image Zone Express permite transferir imagens da 

camera ao computador Contudo, ele nao conta com 
diversos recursos presentes na versao completa: 

• Nao e possivel usar o software HP Image Zone Express 
com OS recursos do HP Instant Share na camera. 

Por exempio, nao e possivel selecionar imagens a serem 
impressas e, em seguida, utilizar o software HP Image 
Zone Express para imprlml-las automatlcamente. 
Contudo, e possivel selecionar Imagens a serem 
impressas no Menu HP Instant Share na camera e, 
em seguida, imprimi-las diretamente em uma impressora 
(consulte Imprimir Imagens diretamente da camera na 
pdgina 85). Voce pode usar tambem os recursos do 
HP Instant Share disponiveis no proprio software 
HP Image Zone Express. 

• Voce podera transferir clipes de video ao computador 
usando o HP Image Zone Express. Entretanto, serd 
necessario visualiza-los usando outro pacote de software 
de visualiza(;ao. 
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Usar a camera sem instalar o 
software HP Image Zone 

Voce podera usar a camera para tirar fotos e gravar clipes 
de video sem instalar o HP Image Zone ou HP Image Zone 
Express. Entretanto, clgumos das coiscs que voce pode 
fczer com a camera serSo afetadas: 

• O recurso HP Instant Share depende do soWare 

HP Image Zone. Portanto, se o soWare nao for Instalado 
no computador, voce nao serd capaz de usar o recurso 
HP Instant Share na camera. 

• Imogens marcadas pore impressao usando o botao 
HP Instant Share Menu na camera nao serao impresses 
automaticamente quando ela for conectada ao 
computador. Entretanto, esse recurso ainda funcionard 
nos seguintes cendrios: 

• Quando a camera for conectada diretamente a uma 
impressora. 

• Se a impressora possuir uma abertura de cartao de 

memoria e voce estiver usando um cartao na camera, 
bastard remover o cartao da camera e inseri-lo na 
abertura de cartdo de memoria na impressora. 

• O processo de transferencia de imagens e clipes de 
video da camera para o computador serd diferente, uma 
vez que essa transferencia e normalmente feita usando o 
software HP Image Zone. Consulte a proximo se(;ao para 
obter detalhies. 
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Transferir imagens para o computador 
sem o software HP Image Zone 

Se voce nao quiser ou nao puder instalar o HP Image Zone 
no computador, existem tres maneiras de transferir imagens 
da camera para o computador: 

• Conecte a camera ao computador como uma Camera 
Digital (apenas no Windows XP ou Mac OS) 

• Use um leitor de cortao de memorio 

• Configurar a camera como uma unidade de disco 

Conectar a camera como uma camera 
digital 

Se voce executor o Windov/s XP ou Mac OS X, basta 
conectar a camera diretamente ao computador e o sistema 
operacional iniciara um programa para ajudd-lo a transferir 
imagens. Verifique se a Configura^ao USB da camera no 
Menu Configurar esta definida como Camera digital, 
e conecte a camera ao computador usando o cabo USB. 

Usar um leitor de cartao de memoria 

Se voce estiver usando um cartao de memoria na camera, 
basta ra remove-lo da camera e coloca-lo no leitor de cartao 
de memoria (adquirido separadamente). O leitor de cartao 
de memoria funciona como uma unidade de disco flexivel 
ou de CD-ROM. Aiem disso, alguns computadores e 
impressoras HP Phiotosmart apresentam uma abertura de 
cartao de memoria que pode ser usada como um leitor de 
cartao de memoria para salvor imagens no computador. 



Solu^ao de problemas e suporte 1 05 



Transferir imagens a um computador Windows usando um 
leitor de cartao de memoria 

1. Remova o cartao de memoria da camera e insira-o no 
leitor de cartao (ou na abertura de cartao de memoria no 
computador ou impressora). 

2. Clique com o botao direito do mouse no icone AAeu 
G>mputador na area de trabalho e selecione Explorar 
no menu. 

3. Uma tela sera exibida e mostrara uma lista de unldades 
de disco em Meu Computador. O cartao de memoria e 
exibido como uma unidade de disco removivel. Clique no 
sinal + logo d esquerda do disco removfvel. 

4. Devem aparecer dols diretorios (pastas) sob disco 
removivel. Clique no sinal + ao lado da pasta chamada 
DCIM e um subdiretorio devera ser exibido. Ao clicar no 
subdiretorlo sob DCIM, a lista das imagens deverd 
aparecer no lado direito da tela do Explorer. 

5. Selecione todas as imagens (no menu suspenso Editor, 
clique em Selecionor Tudo) e, em seguida, as copie 
(no menu Editor, clique em Copior). 

6. Clique em Disco Locol sob Meu Computodor. Agora voce 
estd trabalhando no disco rigido do computador. 

7. Crie uma nova pasta sob Disco Locol (vd para o menu 
suspenso Arquivo e clique em Novo; em seguida, clique 
em Pasta. Uma pasta chamada Novo Pasta serd exibida 
no lado direito da tela do Explorer). Enquanto o texto 
dessa nova pasta estiver real<;ado, digite um novo nome 
(por exempio Fotos). Para alterar o nome da pasta 
posteriormente, basta clicar com o botao direito do 
mouse no nome da pasta, escolher Renomear no menu 
exibido e digitar o novo nome. 
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8. Clique na nova pasta que voce criou, va para o menu 
suspenso Editor e clique em Color. 

9. As imagens que voce copiou no passo 5 devem 
ser colodos nesso novo pasta no disco rigido do 
computador. Para verificar se as imagens foram 
transferidas do cartao de memoria com sucesso, clique 
na nova pasta. Voce deverd ver nessa pasta a mesma 
lista de arquivos exibida ao visualizar o cartao de 
memoria (eta pa 4). 

10. Apos verificar se as imagens foram transferidas com 
exito do cartao de memoria para o computador, 
coloque o cartao de volta na camera. Para liberar 
espa^o no cartao, voce pode excluir as imagens ou 
formatar o cartao (usando a op(;ao Excluir do menu 
Reproduzir da camera). 

NOTA: E recomenddvel formatar o cartao em vez de excluir 
imagens, uma vez que isso impede que o cartao ou as 
imagens sejam corrompidos. 

Tronsferir imagens a um computador Macintosh usando um 
leitor de cartao de memdria 

1. Remova o cartao de memoria da camera e insira-o no 
leitor de cartao (ou abertura de cartao de memoria no 
computador ou impressora). 

2. Dependendo da configura(;ao do computador e/ou 
a versQo do sistema operacional Mac OS sendo 
executado, um aplicativo chamado Image Capture ou 
iPhoto sera automaticamente iniciado, o qual o guiara 
pelo processo de transferencia de imagens da camera 
para o computador. 
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• Se o aplicativo Image Capture for iniciado, clique no 
botao Download Some (Descarregar algumas) ou 
Download All (Descarregar todas) para transferir as 

Imagens para o computador. Per padrao, as Imagens 
sac armazenadas na pasta Pictures (Fotos) ou Movies 
(Filmes), dependendo do tipo de arqulvo. 

• Se o aplicativo iPhoto for iniciado, clique no botao 
Import (Importar) para transferir as imagens para o 
computador. As imagens serao armazenadas no 
aplicativo iPfioto, portanto, para acessa-las 
posteriomente, basta executar o iPfioto. 

• Caso nenhum aplicativo seja automaticamente 
iniciado, ou se voce desejar copiar as imagens 
manualmente, procure na area de trabalfio um fcone 
de unidade de disco que represente o cartao de 
memoria e, em seguida, copie as imagens de la para 
seu disco rfgido. Para obter mais informa^oes sobre 
como copiar arquivos, consulte a Ajuda do Mac, 

o sistema de ajuda incluido em seu computador. 
NOTA: Em computadores Macintosh, se o Image Capture ou 
o iPfioto nao forem iniciados automaticamente, procure 
na area de trabalfio um icone da unidade de disco com 
o nome HP_M415. Para obter mais informa<;6es sobre 
como copiar arquivos, acesse a ajuda do Mac. 
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Configurar a camera como uma unidade 
de disco 

Esse metodo configura a camera para que funcione como 
uma unidade de disco quando estiver conectada ao 
computador, de modo que voce possa transferir imagens 
sem usar o software HP Image Zone. 

NOTA: Voce talvez nao possa utilizar esse metodo em 
computadores baseados em Windows 98. 

1. Configure a camera para que funcione como uma 
Unidade de disco (voce precisa realizar essa etapa 
apenas uma vez): 

a. Ligue a camera e pressione o botao para exibir 
o Menu Capturar. 

b. Use o botao ► para passar para o Menu 
Configurar 

c. Use o botao para realgar a op?ao de menu USB 
e pressione o botao • 

d. Use o botao para selecionar Unidade de disco 
e pressione o botao • 

e. Use o botao para realgar SAIR e pressione 
o botao ^ . 

2. Apos a camera ser definida como Unidade de disco, 

conecte a camera ao computador usando o cabo USB. 

3. Nesse ponto, o processo de transferencia de imagens e o 
mesmo descrito na se?ao Usar um leitor de cartao de 
memoria na pagina 105. Em computadores Windows, 

a camera sera exibida como um disco removivel na tela 
do Windows Explorer. Em computadores Macintosh, 
o aplicativo Image Capture ou iPhoto serd iniciado 
automaticamente. 
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4. Quando terminar de transferir imagens da camera 
para o computador, basta desconectar a camera do 
computador. Se o computador estiver rodando com o 
Windows 2000 ou XP, voce pode receber um aviso de 
"remo(;ao nao segura" quando desconectar da camera. 
Voce pode ignorar essa advertencia. 

NOTA: Em computadores Macintosh, se o Image Capture ou 
o iPhoto nao forem iniciados automaticamente, procure 
na area de trabalho um icone da unidade de disco com 
o nome HP_M415. Para obter mais informa^oes sobre 
como copiar arquivos, consulte a Ajuda do Mac, 
o sistema de ajuda inclufdo em seu computador. 
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Problemas e solu^oes 



Problema 


Possivel causa 


Solu^ao 


A camera nao 
pode ser 
ligada. 


As pilhas 
nao estao 
funcionando 
adequadamente, 
estao 

descarregadas, 
instolodas 
incorretomente 
ou ausentes, 
ou sao do tipo 

^rrnHo 


• A pilha pode estar fraca 
ou completamente 
descarregada. Tente 
instalar uma pilha nova 
ou recarregada. 

• Verifique se as pilhas estao 
colocadas corretamente 
(consulte a pagina 1 1). 

• Nao use pilhas alcalinas 
comuns. Para obter os 
melhores resultados, 

use Energizer Litio AA 
ou pilhas NiMH AA 
recarregaveis. 




Se estiver usando 
urn adoptodorde 
energia CA HP 
opcional, esse 
adaptador 
pode nao estar 
conectado a 
camera ou a 
uma tomada. 


Verifique se o adaptador 
de energia CA HP esta 
conectado a camera e se esta 
conectado a uma tomada 
eletrica que esteja 
funcionando bem. 




O adaptador de 
energia CA HP 
opcional nao 
esta funcionando 
corretamente. 


Veja se o adaptador de 
energia CA HP nao esta 
donificado e se esta 
conectado a uma tomada 
eletrica que esteja 
funcionando bem. 
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Problema 


Possivel causa 


Solu^ao 


A camera nao 
pode ser 
ligada 

(continua^ao). 


A camera parou 
de funcionar. 


Restoure a configura<;ao 
da camera (consulte 
pagina 100). 




O cartao 
de memoria 
opcional nao e 
compativel ou 
esta corrompido. 


Veja se o cartao de 
memoria e do tipo correto 
para a camera (consulte 
pagina 1 73). Se o cartao nao 
for adequado, remova-o e 
verifique se consegue ligar 
a camera. Se puder ligar a 
camera oo remover o cartao 
de memoria, e provavel que 
esteja corrompido. Substitua 
o cartao de memoria. 


A luz Ligar/ 
Desligar esta 
acesa, mas a 
camera parece 
"frovada" e 
nao funciona 
direito. 


A camera pode 
apresentar um 
problema 
tempordrio. 


Restaure a configura<;ao 
da camera (consulte 
pdgina 100). 


As pilhas 
tern de ser 
substituidas ou 
recarregados 
com 

frequencia. 


O uso 

prolongado do 
Visor de imagens 
para Exibi^do oo 
vivoou grava(;ao 
de video e o uso 
excessivo do 
flash e do zoom 
gastam as pilhas 
mais 

rapidamente. 


Consulte Prolongar a vida da 
pilha no pagina 1 50. 
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Problema 


Possivel causa 


Solu^ao 


As pilhas 
tem de ser 
substituidasou 
recarregadas 
com 

frequencia 

(continua^ao). 


As pilhas NiMH 
sendo usadas 
foram 

incorretamente 
recarregadas, 
ou foram 
descorregadas 
por nao terem 
side usados 
recentemente. 


As pilhas NiMH nao estao 
completamente carregadas 
quando novas, e acabam 
descorregadas com o passar 
do tempo caso nao sejam 
instaladas no camera. Pilhas 
novas ou que nao tenham 
sido carregadas recentemente 
devem ser completamente 
recarregadas (consulte 
pagina 1 56). 




O tipo de 
pilha nao e 
opropriado para 
o modo em que 
a camera esta 
sendo utilizada. 


Consulte Desempenho de 
acordo com o tipo de pilha na 

pdgina 153. 


As pilhas da 
camera nao 
podem ser 
cairegadas. 


As pilhas 
inseridas 
nao sao 
recarregdveis. 


Instale pilhas NiMH. Pilhas de 
litio e alcalinas nao podem 
ser recarregadas. 




As pilhas 
ja estao 
carregadas. 


O carregamento da pilha 
nao serd iniciado se as 

pilhas NiMH tiverem sido 
carregadas recentemente. 
Tente carrega-las novamente 
ap6s terem sido usadas 
durante um certo tempo. 




Esta sendo 
utilizado um 
adaptador CA 
incorreto. 


Use apenas o adaptador 
CA HP aprovado para uso 
com a camera (consulte 
pdgina 161). 



Solu^ao de problemas e suporte 1 1 3 



Problema 


Possivel causa 


Solu^ao 


As pilhas da 
camera ndo 
podem ser 
carregadas 

(continua^ao). 


A tensQO das 
pilhas e muito 
poucQ para que 
o carregamento 
seja iniciado. 


A camera nao tenta carregar 
pilhas NiMH danificodas 
ou muito descarregados. 
Removo as pilhas da camera 
e carregue-os usando o 
Recarregador rapido 
HP PhotoSmart opcional para 
cameras M-series (comprado 
separadamente) e, em 
seguida, teste-as na camera 
novamente. Caso isso nao 
funcione, e provavel que uma 
ou ambas as pilhas estejam 
com defeito. Compre novas 
pilhas NiMH e tente 
novamente. 




As pilhas estao 

danificodas ou 
com defeito. 


Pilhas NiMH ficam 
corrompidas com o passar 
do tempo e podem falhar. 
Quando detecta um problema 
com as pilhas, a camera nao 
inicia o carregamento ou o 
interrompe prematuramente. 
Compre novas pilhas. 




As pilhas nao 
foram inseridas 
corretamente. 


Verifique se as pilhas foram 
inseridas corretamente 
(consulte a pdgina 1 1). 


A camera nao 
responde 
quando 
pressiono 
um botao. 


A camera esta 
desligada ou 
fechada. 


Ligue a camera, ou desligue-a 
e ligue-a novamente. 



1 14 Manual do Usudrio do HP PhotoSmart M415 



Problema 


Possivel causa 


Solu^ao 


A camera 
nao responde 
quando 
pressiono 
um botao. 
(continua<;ao). 


A camera esta 
conectada ao 
computador. 


A maioria dos botoes da 
camera nao responde quando 
a camera esta conectada 
ao computador. Quando 
respondem, apenas ligam o 
Visor de Imogens se estiver 
desligado ou, em muitos 
casos, desligam-no quando 
esta ligodo. 




A camera esta 
processando 
una imagem. 


Aguarde ate que a luz de 
Memoria sejo apogada, 
indicando que a camera 
concluiu o processamento 
da imagem recem-tirada. 




As pilhas estao 
descarregadas. 


Substitua ou recarregue as 
pilhas. 




O cortao de 
memoria 
opcional nao e 
compativel ou 
estd corrompido. 


Veja se o cartao de 
memoria e do tipo correto 
para a camera (consulte 
pdgina 173). Se o cartao for 
do tipo adequado, desligue a 
camera, remova o cartao de 
memoria, ligue a camera 
e verifique se ela responde 
quando voce pressiono 
um botao. Se responder, 
e possivel que o cartao esteja 
corrompido. Substitua o 
cartao de memoria. 




A camera parou 
de funcionar. 


Restauror a camera (consulte 
pdgina 100). 
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Problema 


Possivel causa 


Solu^ao 


Ocorre longo 
retardoentreo 
momento em 
que pressiono 
o botao do 
Obturador e 
a camera tira 
a foto. 


A camera 
precise de tempo 
para travar 
o foco e a 
exposi^ao. 


Use a Trava de foco (consulte 
a pdgina 40). 


A cena estd 
escuro e a 
camera estd 
fazendo uma 
longa exposi^do. 


• Use o flash. 

• Se ndo for possivel usar 
urn flash, use um tripe para 
manter a cdmera firme 
durante esse longo tempo 
de exposi<;do. 




A camera estd 
usando uma 
configura^do 
de flash com 
redu(;do de olhos 
vermelhos. 


Levard mais tempo para tirar 
um foto ao usar a redu^do de 
olhos vermelhos. Ocorre um 
retardo do obturador por 
causa do flash adicional. 
Cabe a voce assegurar-se 
de que o sujeito sendo 
fotografado aguarde os 
flashes adicionais. 
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Problema 


Possivel causa 


Solu0o 


A camera nao 
tira fotos 
quando 
pressiono o 
botao do 
Obturador. 


Voce nao 
pressionou 
o botao do 
Obturador com 

for(;a. 


Pressione totalmente o botao 
do Obturador 


A memoria 
interna ou 
o cartao de 
memoria 
instalado esta 
cheio. 


Transfira imagens da camera 
para o computador e formate 
a memoria interna ou o cartao 
de memoria (consulte 
paginas 15 e 70). Ou entao, 
substitua o cartao por um 
novo. 




O cartao 
de memoria 
opcionol 
instalado estd 
travado. 


Com a camera desligada, 
remove o cartao de memoria 
e coloque a lingueta de 
travamento do cartao na 
posi^ao destravada. 




O flash esta 
recarregando. 


Espere o flash recarregar para 
tirar outra foto. 




A camera estd 
ajustada para 
0 modo de 
fotografia Macro 
ijjlf e nao pode 
tirar uma foto ate 
encontrar o foco. 


• Mude o foco da camera 
(tente usar a Trava de foco; 

consulte a pagina 40). 

• Certifique-se de que o 
sujeito da foto esteja 
dentro do intervalo Macro 
^ (close-up) (consulte 
pagina 45). 




A camera ainda 
esta salvando a 
ultima foto 
tirada. 


Aguarde por alguns segundos 
a camera terminar o 
processamento da ultima 
imagem antes de tirar 
outra foto. 
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Problema 


Possivel causa 


Solu0o 


0 Visor de 


As pilhas estao 


• Substitua ou recarregue 


imagens 


fracas ou 


as pilfias. Se o Visor de 


nao esta 


completamente 


imagens nao puder ser 


funcionando. 


descarregadas 


ligado, remova as pilfias 




ou a camera 


e conecte o adaptador 




parou de 


de energia CA HP para 




funcionar. 


verificar se ele pode ser 






entao ligado. 






• Se 0 Visor de imagens nao 






puder ser ligado, restaure 






a configuragao da camera 






(consulte pagina 100). 


A imagem 


A luz esta fraca 


Com pouca iluminac;ao, 


esta tremida. 


e 0 flash esta 


a camera precisa de 




definido como 


exposi(;do mais demorada. 




Flash desligado 


Use um tripe para mante-la 




®- 


firme, melhore as condi?oes 






de luz ou defina o flash 






como Flash ligado ^ 






(consulte pagina 43). 
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Problema 


Possivel causa 


Solu0o 


A imagem 
esta tremida 

(continua(;ao). 


O objeto estava 
proximo detnais 
e a camera 
deveria ter sido 
definida com o 
modo de 
fotografia 
Macro 


Defina a camera usando o 
modo de fotografia Macro ^ 
e tente tirar a foto novamente 
(consulte a pdgina 45). 




Voce moveu a 
camera ao tirar 
a foto. 


Mantenha a camera firme 
ao pressionar o botao do 
Obturador ou use um tripe. 
Observe o icone no Visor 
de imagens (ele indica que 
nao e possivel manter a 
camera firme e solicita o uso 
de um tripe). 




A camera focou 
0 objeto errado/ 
nao consegue 
focar. 


• Certifique-se de que os 
colchetes de foco fiquem 
verdes antes de tirar a foto 
(consulte a pdgina 38). 

• Use a Trava de foco 

(consulte a pdgina 40). 


A imagem 
esta muito 
clara. 


O flash 

forneceu muita 
luminosidade. 


• Desligue o flash (consulte 
a pagina 43). 

• Afaste-se do assunto e 
use o zoom para obter o 
mesmo enquadramento. 
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Problema 


Possivel causa 


Solu^ao 


A imagem 
esta muito 
dam 

(continua^ao). 


Uma fonte 
natural ou 
artificial diferente 
do flash forneceu 
luz em excesso. 


• Tire a foto de outro 
angulo. 

• Evite apontar a camera 
diretamente para uma luz 
brilhonte ou superffcie 
reflexiva em die 
ensolarado. 

• Diminua a Gimpenso^ao 

VE (consulte a pagina 58). 




A cena 

apresenta multos 

objetos escuros, 
como urn objeto 
preto contra urn 
fundo escuro. 


Diminua a Compensa^o VE 

(consulte a pagina 58). 




O Briltio do visor 

esta definido 
como Forte para 
a exibi(;ao ao ar 
livre, fazendo 
com que as 
imagens 
pare(;am claras 
demais no Visor 
de imagens. 


Altere o valor de Brilho do 
visor no Menu Configurar 

para obter um brilho mais 
preciso no Visor de imagens 
(consulte a pagina 90). 




Voce usou a 
Compensa^aoVE 

quando nao 

devia. 


Define a Compensa^ao VE 

como 0,0 (consulte a 

pagina 58). 
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Problema 


Possivel causa 


Solu0o 


A imagem 
esta muito 
escura. 


Nao havia luz 
suficiente. 


• Espere ate que as 
condi^oes de ilumina<;ao 
natural melhorem. 

• Adicione iluminagao 
indireta. 

• Use o flash (consulte a 
pdgina 43). 

• Aumente a Compensa^ao 

VE (consulte a pdgina 58). 

• Use a opgao llumina^ao 
adaptativa (consulte a 
pagina 54). 




O flash estava 
ligado, mas o 
objeto estava 
muito longe. 


Verifique se o objeto esta ao 
alcance do flash (consulte a 
pagina 170). Se nao estiver, 
tente usar a configura(;ao 
Flash desligado ® (consulte 
a pagina 43), o que requer 
uma exposigao mais 
demorada (utilize um tripe). 




Tern uma luz 
atras do objeto. 


• Use a configura^ao Flash 
ligado ^ (consulte a 
pagina 43) para iluminar 
0 objeto. Tambem 
chamado de flash de 
preenchimento. 

• Aumente a Compensa^ao 

VE (consulte a pagina 58). 

• Use a opgao llumina^ao 
adaptativa (consulte a 
pagina 54). 
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Problema 


Possivel causa 


Solu^ao 


A imagem 
esta muito 
escura. 

(continua^ao). 


Seu dedo 
bloqueou o flash. 


Lembre-se de remover seus 
dedos da frente do flash oo 
tiror uma foto. 




A cena 

apresenta muitos 
objetos claros, 
como um objeto 
bronco contra 
um fundo cloro. 


Aumente a Compensagao VE 

(consulte a pdgina 58). 




Voce usou o 
Compensa^aoVE 

quondo nao 
devio. 


Defina a Compensa^ao VE 

como 0,0 (consulte a 
pdgina 58). 


A imagem 

parece 

granulada. 


A camera estavo 
quente demois 
quondo a foto foi 
tirado. A camera 
ficou ligado 
durante muito 
tempo ou foi 
armazenado em 
um local quente. 


Esse efeito pode ocorrer em 
cameras digitals e, em gerol, 
nao pode ser notodo na 
moioria das imogens. A sua 
ocorrencia diminui quondo a 
camera esfrio. Para assegurar 
0 qualidode do imagem, evite 
ormazenar a camera em 
iocois quentes. Se a camera 
estiver quente opos usa-lo por 
um periodo longo, convem 
desligor o Visor da imagem 
para reduzir o seu 
oquecimento. Assim como 
faz com outros dispositivos 
eletronicos, evite deixor a 
camera em Iocois muito 
quentes, como o painel de 
um corro oo sol. 
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Problema 


Possivel causa 


Solu^ao 


A imagem 

parece 

granulada 

(continua^ao). 


A configura(;ao 
de Velocidade 
ISO estava muito 

alta. 


Use um valor de configuracjao 
Velocidade ISO mais baixo 
(consulte a pdgina 61). 




A configura<;ao 
de Qualidade de 
imagem estava 
muito baixa. 


Use a configura<;ao 
de qualidade mais alta 
(5MP Melhor), que apresenta 
a menor compacta(;ao 
de imagem (consulte a 
pagina 59). 




Nao havia luz 
suficiente. 


• Espere ate que as 
condicoes de iluminagao 
natural melhorem. 

• Adicione iluminacjao 
indireta. 

• Use o flash (consulte a 
pdgina 43). 


Algumas 
op;oes de 
menu estao 
desativadas 
no Menu 
Reproduzir. 


A op^ao de 
menu nao esta 
disponivel para a 
imagem. 


Isso e normal. Por exempio, 
se um clipe de video for 
selecionado, voce nao tera a 
op^ao de gira-lo. Ou ainda, 
se uma imagem estatica 
tirada sem o flash for 
selecionado, nao sera 
possivel remover o efeito 
de olhos vermelhos. 




A imagem foi 
tirada usando 
outra camera e 

nao pode ser 
editado nesta 
camera. 


Transfira as imagens da 
camera para o computador 
(consulte a pagina 83) e, 
em seguida, visualize ou 

modifique-as usando o 

software HP Image Zone. 
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Problema 


Possivel couso 


Solu^ao 


Algumas 
Imogens nao 
estoo no 
camera. 


Voce instalou 
urn cartao de 
memoria apos 
tirar uma ou mais 
imagens. 


Mova as imagens da memoria 
interna para o cartao de 
memoria (consulte a 
pdgina 97). 


Adoto e/ou 
o hora esto 
errado. 


A data e/ ou 
a hora forom 
detinidas 

incorretamente 
ou 0 fuso horario 
mudou. 


Redefina a data e a hora 
usando a op(;ao Data e hora 
no Menu G>nflgurar (consulte 
a pagina 93). 




As pilhas ficaram 
descarregadas 
ou foram 
removidos da 
camera durante 
urn periodo 
longo. 


Redefina a data e a hora 
usando a opgao Data e hora 
no Menu Conflguror (consulte 
a pdgina 93). 


A camera 

responde 

multo 

lentomente 

quondo tento 

visuolizor 

imagens. 


Urn cartao 
de memoria 
opcional lento 
ou um excesso 
de imagens no 
cartao pode 
afetar agoes 
como a rolagem 
pelas imagens, 
aumento, 
exclusao etc. 


Consulte as paginas 1 73 e 
1 76 para obter dicos sobre 
cartoes de memoria. 




A camera 
pode estor 
processando 
uma imagem. 


Aguarde ate que luz de 
Memoria seja desligada, 
indicondo que a camera 
concluiu o processamento. 
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Problema 


Possivel causa 


Solu^ao 


A camera fica 
um pouco (ou 
muito) quente. 


Voce esta 
usando o 
adaptador 
CA HP para ligar 
a camera ou 
corregor as 
pilhas na 
camera, ou esta 
usando a camera 
por um tempo 
prolongodo (15 
minutos ou mais). 


Isso e normal. Entretanto, 
se algo parece tora do 
normal, desligue a camera, 
desconecte a cdmera do 
adaptador CA HP e deixe a 
camera esfriar. Depois veja se 
ha sinal de algum defeito no 
camera e nas pilhas. 


A camera 
para ao 
estabelecer a 
comunica^ao 
com o 

computador. 


O cabo USB 
nao estd 
completamente 
inserido na 
camera ou no 
computador. 


Verifique se o cabo USB esta 
corretamente conectado d 
camera e ao computador. 
Se isso nao resolver o 
problema, tenfe conectar o 
cabo USB a outra porta USB 
no computador. 




A camera pode 
apresentar um 
problema 
tempore rio. 


• Desligue e ligue a camera 
novamente. Se isso nao 
solucionar o problema, 
tente restaurar a camera 
(consulte a pagino 1 00). 

• Se o problema persistir, 
contate o Suporte HP 
(consulte a pagina 143). 
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Problema 


Possivel causa 


Solu^ao 


Nao e possivel 
transferir 
imagens da 
camera para o 
computador. 


O software 
HP Image 
Zone ndo esta 
instalodo no 
computador. 


Instole o software HP Image 
Zone (consulte a pagina 17) 
ou consulte a pdgino 104. 




O computador 
ncio compreende 
o padrSo PTP 
(Picture Transfer 
Protocol). 


Defina a camera para que 
funcione como uma Unidade 
de disco (consulte a 
pagina 109). 


Recebi uma 
mensogem 
de erro ao 
transferir 
imagens ao 
computador. 


Um surto de 

energio ou 
uma descorga 
eletrostatica 
pode ter 
interrompido a 
tronsferencia. 


Feclie o software HP Image 

Zone Transfer, desconecte 
a camera do computador 
(remova-a do encaixe de 
camera) e restaure a camera 
(consulte a pagina 100). 
Em seguida, reinicie o 
processo de tronsferencia 
de imagem (consulte a 
pagina 83). 


Estou tendo 
prablemas 
para instalar 
ou usar o 
software 
HP Image 
Zone. 




Consulte o site de Suporte ao 
Cliente HP: www.hp.com/ 
support 
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Mensagens de erro na camera 



Mensagem 


Possivel causa 


Solu0o 


ratcdiac ccm 
dAIEKIAo ocjv\ 

ENERGIA. 


A energia da 
pilha esta muito 
fraca para 
continuor a 

operagao. 


Troque ou recarregue as 
pilhas ou use adaptador 
de energia CA HP 
opcional. 


As pilhas nao sdo 

rGCQITd^OVGIS. 


As pilhas nao sao 
recarregaveis. 


Verifique se ha pilhas 
recarregaveis na camera 
e tente recarrega-las 
algumas vezes. Se isso 
falhar, compre novas 
pilhas e tente novamente. 


Nao e possivel 
carregar as 
baterias. 


Houve urn erro ao 
recarregor; houve 
uma interrupcjao 
da energia CA 
ao recarregor; 
urn adaptador 
de energia CA 
incorreto esta 
sendo usado; 
as pilhas 
ficaram muito 
descarregadas; 
as pilhas estao 
com defeito; 
nenhuma pilha 
esta instolada no 
camera. 


Facja algumas tentativas 
de recarregor as pilhas. 
Se isso falhar, tente 
recarregor as pilhas 
usondo um corregodor 
externo. Se as pilhas nao 
puderem ser recorregados, 
compre novas pilhas 
e tente novamente. 
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Mensagem 


Possivel causa 


Solu^ao 


BATERIAS 
FRACAS. 


Pilhas alcalinas 
ou de litio estao 
instalodas, e sua 
cargo estd froco. 


Compre novas pilhas e 
tente novomente. Para 
aproveitor oo moximo o 
pilho, use pilhas de litio 
ou pilhas NiMH 
recarregaveis. 


CARTAO NAO 
COMPATIVEL 


O cartao de 
memorio 
opcional 
instolodo no 

abertura de 
memoria e urn 
cortao nao 
compotivel. 


Vejo se o cortao de 
memoria e do tipo correto 
para a camera (consulte a 
pdgino 173). 


0 CARTAO 
NAO ESTA 
FORMATADO 
Pressione OK para 
formotor cartao 


O cortao de 
memorio 
opcional 
instolodo preciso 
ser formotodo. 


Formate o cartao de 
memoria seguindo as 
instru<;6es no Visor do 
imagem (ou removo o 
cortao do camera se 
nao quiser que seja 
formotodo). Formotor 
o cartao de memoria 
excluira todos os orquivos 
do cortao. 


CARTAO COM 

FORMATO 

ERRADO 

Pressione OK para 
formatar cartao 


O cortao 
opcional 
instolodo estd 
formotodo poro 
outro dispositivo, 
como um 
reprodutor MP3. 


Reformote o cortao de 
memoria seguindo as 
instru?6es no Visor de 
imogens (ou removo o 
cortao do camera se 
nao quiser que ele sejo 
reformotodo). Formotor 
o cortao de memoria 
excluira todos os arquivos 
do cartao. 
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Mensagem 


Possivel causa 


Solu^ao 


Nao e possivel 
formatar. 
Tenle de novo 


O cartao de 
memoria 
opcionol 
instolodo esta 
donificodo. 


Substitua o cartao de 
memoiro ou, se voce tiver 
urn leitor de cortao, tente 
formotor o cortao no 
computodor. Consulte a 
documentogoo do leitor 
de cortao para obter 
instru<;6es. 


0 cortao esta 
bloqueado. 

Remova o cartao 
da camera. 


Ao tentar 
configurar o 
menu Menu 
HP Instant Share, 

o cartao de 
memoria 
opcional 
instolodo e 
trovodo. 


Com a camera desligodo, 
mude 0 lingueto de 
trovomento do cartao paro 
a posigao destravodo ou 
remova o cartao de 
memoria do camera e 
continue com o tarefa do 
HP Instant Share. 


CARTAO 
BLOQUEADO 


O cartao de 
memoria 
opcional 
instolodo esta 
trovado. 


Com a camera desligodo, 
remova o cortao de 
memoria e coloque a 
lingueto de trovomento 
do cortao no posi(;ao 
destravodo. 


MEMORIA CHEIA 

ou 

CARTAO CHEIO 


Nao ha espa(;o 
suficiente para 
salvor mois 
imagens no 
memoria interna 
ou no cartao de 
memoria 
opcional 
instolodo. 


Transfiro imagens 
do camera poro o 
computodor (consulte 
a pogina 83) e depois 
exclua todas as imagens 
da memoria interna ou 
do cartao de memoria 
(consulte o pogina 70). 
Ou entoo, substitua o 
cortao por um novo. 
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Mensagem 


Possivel causa 


Solu^ao 


Memoria cheio 
demais para 
gravar audio. 

ou 

Cartao cheio 
demais para 
gravar audio. 


Nao ha espaco 
suficiente para 
gravar mais que 
3 segundos de 
audio. 


Tronsfira imagens, clipes 
de video e/ou arquivos 
de audio da camera para 
o computador (consults 
a pdgina 83) e depois 
exclua todas as imagens 
da memoria interna ou 
do cartao de memoria 
(consulte a pagino 70). 
Ou entao, substitua o 
cartao por um novo. 


Memoria cheia. 
Camera nao pode 
salvor sele^des de 
Compartilhar. 

ou 

Cartao cheio. 
Camera nao pode 
salvor sele^des de 
compartilhamento. 


A memoria 
interna ou o 
cartao de 
memoria esta 
cheio, impedindo 
que OS destinos 
do HP Instant 
Share sejam 
salvos no camera 
ou que as 
imagens sejam 
marcodas para o 
HP Instant Share. 


Tronsfira imagens 
da camera para o 
computador (consulte 
a pagino 83) e depois 
exclua todas as imagens 
da memoria interna ou 
do cartao de memoria 
(consulte a pagino 70). 
Em seguido, configure 
novomente os destinos do 
HP Instant Shore (consulte 
a pagino 78). 
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Mensagem 


Possivel couso 


Solu;ao 


Espa^o insuficiente 
no cartao para 
girar imagem. 

ou 

Espa90 insuficiente 
na memoria para 
girar imagem. 


Nao ha espago 
suficiente na 
memoria interna 
ou no cartao 
de memoria 
opcionol para 
salvor umo 
imogem 
rotocionado. 


• Exclua uma imagem 
para liberor espa?o no 
memora e tente girar a 
imagem novomente. 

• Tronsfira as Imogens 
do camera para o 
computodor (consulte 
a pdgina 83) e, 

em seguido, gire a 
imagem usondo o 
software HP Image 
Zone ou outro pocote 
de edigao de imagem. 


Espa^o insuficiente 
no cartao para 
salvor imagem 
otuolizoda. 

ou 

Espa^o insuficiente 
no memoria para 
salvor imagem 
otuolizoda. 


Nao ha espo^o 
suficiente no 
memoria interna 
ou no cartao 

de memoria 
opcionol para 
salvor a imagem 
opos 0 redu^ao 
de olhos 
vermelhos. 


Tronsfira imogens 
do camera para o 
computodor (consulte 
a pogina 83) e depois 
exclua todos as imogens 
do memoria interna ou 
do cartao de memoria 
(consulte a pagino 70). 
Em seguido, realize 
0 redu^ao de olhos 
vermelhos usondo o 
software HP Image Zone. 


A imogem e 
grande demois 
para ampliar. 


A imagem foi 
copturodo 
usondo outro 
camera. 


Tronsfira a imagem oo 
computodor (consulte a 
pagino 83) e omplie-o 
usondo o software 
HP Image Zone. 



Solu^ao de problemas e suporte 1 3 1 



Mensagem 


Possivel causa 


Solu^ao 


A imagem e 
grande demais 
para girar. 


A imagem foi 
capturada 
usando outra 
camera. 


Tronsfira a imagem ao 
computador (consulte a 
pagina 83) e gire-a 
usando o software 
HP Image Zone. 


Erro desconhecido 
na imagem. 
Nao foi possivel 
concluir 
solicita^ao. 


A camera nao 
pode concluir 
a modifica^ao 
da imagem 
solicitada. 


• Tente modificar a 
imagem novamente. 

• Se a mensagem for 

exibida novamente, 

tronsfira a imagem ao 

computador (consulte 

a pagina 83) 

e modifique-a usando 

o software HP Image 

Zone. 


CARTAO NAO 
PODE SER LIDO 


A camera esta 
tendo problemas 
para ler o cartao 
de memoria 
opcional 
instolado. 
O cartao pode 
estar danificado 
ou Ter um tipo 
nao compativel. 


• Tente desligar a 
camera e liga-la 
novamente. 

• Veja se o cartao de 
memoria e do tipo 
correto para a camera 
(consulte pagina 173). 
Se 0 cartao de 
memoria for do tipo 
correto, tente reformatd- 
lo usando a opgao 
Formatar no submenu 
Excluir do Menu 
Reproduzir (consulte 

a pagina 70). 
Se nao formatar, 
provavelmente ele esta 
danificado. Substitua o 
cartao de memoria. 
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Mensagem 


Possivel causa 


Solu0o 


PROCESSANDO... 


A camera estd 
processando 
dodos, como oo 
solvor 0 ultimo 
foto tirodo. 


Aguorde olguns segundos 
poro que a camera termine 
de processor antes de tiror 
umo outra foto ou 
pressionor um outro botao. 


CARREGANDO 
0 FLASH... 


A camera esta 
recarregondo o 
flash. 


Flash corrego lentomente 
quando as pilhos estao 
fracas. Se a mensagem for 
muito freqiiente, troque ou 
recorregue as pilhos. 


FOCO LONGE 
DEMAIS 


O sujeito da 
foto esto muito 
distonte pora 
que a cdmero 
encontre o foco 
no modo de 
fotografio 
Macro ^ . 


• Selecione um modo de 
fotografio diferente de 
Macro ilXt (consulte a 
pagina 45). 

• Aproxime-se do sujeito 
poro ficar dentro do 
intervolo de foco do 
modo de fotografio 
Macro ^ (consulte o 
pagina 45). 


FOCO MUITO 
PERTO 


O sujeito da 
foto estd perto 
demais e a 
camera nao pode 
encontrar o foco 
usando o modo 
de fotografio 
Macro 


Afoste-se do sujeito poro 
ficor dentro do intervalo do 
modo Macro Hit (consulte 
a pogino 45). 
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Mensagem 


Possivel causa 


Solu^do 


piscando 


O sujeito da foto 
esta perto demais 
e a camera nao 
pode encontrar 
o foco sem usar 
o modo de 
fotografia 
Macro ^ . 


Defina a camera para o 
modo de fotografia Macro 
ijXf ou afaste-se do sujeito 
da foto. 


NAO E POSSIVEL 
FOCALIZAR e 

^ piscando 


A camera 
nao consegue 
encontrar o 
foco no modo 
Macro 

possivelmente 
devido ao pouco 
contraste. 


• Use a Trava de foco 

(consultea pagina 40). 
Aponte a camera para 
uma parte da cena 
que seja mais clara ou 
apresente urn contraste 
mais alto. 

• Certifique-se de que 

o sujeito esteja dentro 
do intervalo de foco 
Macro ^ (consulte 
a pagina 45). 


LUZ INSUFICIENTE 
P/ FOTO RAPIDA 


A ilumina<;ao 
esta fraca e a 
imagem podera 
apresentar 
problemas devido 
a defini^ao de 
pouca abertura 
usada no modo 
Foto rapida. 


Adicione luz d cena. 
(O flash fica definido como 
Flash desligado no modo 
Foto rdplda.) 
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Mensagem 


Possivel causa 


Solu0o 


(aviso de tremor 
do camera) 


A luz esta fraca e 
a imagem 
poderd ficar 
tremida por 
causa da longa 
exposi<;ao. 


Use o flasfi (consulte a 
pagina 43), posicione a 
camera em uma superffcie 
fixa ou use um tripe. 


ERRO AO SALVAR 
IMAGEM 

ou 

ERRO AO SALVAR 
VIDEO 


O cartao de 
memoria 
opcionol 
instolado estava 
travado pelo 
metade ou foi 
removido antes 
que a camera 
terminasse de 
gravar. 


• Sempre espere a luz 
de Memoria parar 
de piscor antes de 
remover o cartao de 
memoria da camera. 

• Com a camera 
desligada, remova o 
cartao de memoria e 
verifique se a lingueta 
de travamento no 
borda do cartao esta 
completamente 
travado. 


Nao e possivel 
exibir imagem: 

<nome do 
arquivo> 


A imagem foi 
tirada com outra 
camera ou o 
arquivo de 
imagem foi 
corrompido 
quando a camera 
foi desligada de 
modo improprio. 


• A imagem oindo pode 
ser valida. Tronsfiro 

a imagem para o 
computador (consulte 
a pagina 83) e tente 
obri-la com o software 
HP Image Zone. 

• Nao remova o cartao 
de memoria quando a 
camera esta ligodo. 
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Mensagem 


Possivel causa 


Solu^ao 


Nenhum 
dispositive 
conectado ao 
encaixe da 
camera. 


Talvez a camera 
nao fenha sido 
colocada 
corretamente no 
encaixe, ou os 
cabos podem 
estar soltos. 


Veja se a camera esta 
colocada corretamente 
no encaixe e verifique 
OS conectares de cabo 
USB no encaixe e na 
impressora, computadorou 
televisor. 


Nenhuma imagem 
na memoria para 
impriinlr. 

ou 

Nenhuma imagem 
no cartao para 
imprimir. 


A camera 
conectada d 
impressora nao 
tem imagens 
estaticas. Clipes 
de video nao 
podem ser 
impresses 
diretamente 
da camera. 


Desconecte a camera 
da impressora e tire 
fotos estaticas antes de 
reconectar a camera d 
impressora. 


Nao e possivel 
imprimir clipes 
de video. 


Voce selecionou 
a op(;ao Imprimir 
1 copio ou 
Imprimir 2 copias 
no Menu 
HP instant Share 
e rolou ate urn 
clipe de video. 
Clipes de video 
nao podem ser 
impresses 
diretamente 
da camera. 


Se a impressora permitir 
a impressao de clipes de 
video, transfira-os para o 
computador (consulte a 
pdgina 83) e imprima o 
clipe de video usando o 
computador. 
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Mensagem 


Possivel causa 


Solu^ao 


Erro na camera. 


A camera pode 
apresentor urn 
problema 
temporario. 


Desligue e ligue a camera 
novamente. Se nao 
solucionar o problema, 
tente restaurar a camera 
(consulte pagina 100). 
Se 0 problema persistir, 
anote o codigo do erro e 
ligue para o suporte HP 
(consulte a pagina 143). 


Sem comunica^ao 
com a impressora. 


Nao ha conexao 

entre a camera e 
a impressora. 


• Verifique se a 

impressora esta ligada 
e se nao apresenta 
erros. 

• Verifique se o cabo 
esta conectado entre 
a impressora e a 
camera ou o encaixe 
HP PhotoSmart M-series 
opcional. Se nao 
funcionar, desligue e 
desconecte a camera 
do cabo USB. Desligue 
e ligue a camera. 
Conecte novamente 

e ligue a camera. 


Tampa superior da 

impressora 

aberta. 


A impressora esta 
aberta. 


Feche a tampa da 
impressora. 


Tampa superior da 

impressora 

aberta. 


A porta do 
cartucho de tinto 
esta aberta. 


Feche a porta do cartucho 
de tinta. 
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Mensagem 


Possivel causa 


Solu^ao 


Cartucho incorreto 
ou faltando. 


O cartucho do 
impressora e 
de urn modelo 
incorreto ou esta 
faltando. 


Instale um novo cartucho, 
desligue a impressora e 
ligue-a novamente. 


Cabe^ote de 
impressao 
incorreto ou 
faltando. 


O cabeQote de 
impressao e 
de um modelo 
incorreto ou estd 
faltando. 


Instale um novo cabegote, 
desligue a impressora e 
ligue-a novamente. 


Nao e possivel 
imprimir. Erro no 
leitura de arquivo 
de imogem. 


A impressora 
nao pode ler 
o arquivo que 
tentou imprimir. 
O arquivo pode 
estar corrompido. 


Tente imprimir novamente. 
Se isso nao tuncionar, tente 
imprimir usando o 
computador. 


Congestionamento 
de papel. 

ou 

Carro de 

impressao 

emperrado. 


Ha um 
atolamento 

de papel na 
impressora 
ou o carro de 
impressao estd 
emperrado. 


Desligue a impressora. 
Remova totolmente o 

congestionamento e ligue 
a impressora novamente. 


Impressora sem 
papel. 


A impressora esta 
sem papel. 


Coloque o papel na 
impressora e pressione 
o botao OK ou Continuar 
no impressora. 
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Mensagem 


Possivel causa 


Solu0o 


Cabo USB nao 
compativel. 


O encaixe da 
camera esta 
conectado d 
impressora 
usando um cabo 
errado, ou a 
impressora nao 
esta habilitada 
para PictBridge. 


Use o cabo USB 
fornecido com a camera. 
A extremidade grande e 
plana do cabo (consulte 
a pagina 85) deve ser 
conectado d impressora, 
geralmente no parte 
frontal. Se a impressora 
ndo apresentar um 
conector para esse tipo de 
conexao via cabo USB, 
isso significa que ela nao e 
habilitada para PictBridge 
e nao e compativel com a 
camera. A impressora deve 
ter o logotipo PictBridge. 


Tamanho 
de impressao 
selecionado maior 
do que o papel 
selecionado. 


O tamanho da 
impressao e 
grande demais 
para o tamanho 
do papel. 


Pressione o botao no 
camera para voltor a tela 
Configurar impressao e 

selecione um tamanho de 
impressao correspondente 
ao tamanho do papel. 
Ou selecione um tamanho 
de papel maior e coloque 
papel maior no 
impressora. 


Papel nao 
carregado 
corretamente no 
Impressora. 


O papel nao 
foi alinhado 
corretamente no 
impressora. 


Realinhe o papel e tente 
novomente. 
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Mensagem 


Possivel causa 


Solu^do 


A combina^ao 
selecionada de 
tipo de papel e 
tamanho do papel 
nao e compativel. 


O tipo e o 
tamanho do 
papel na 
impressora nao 
sao compativeis. 


Coloque papel com um 
tipo e tamanho que sejam 
compativeis. 


Hd um problema 
com 0 tinta do 
impressora. 


O cartucho de 
tinta pode estar 
vazio, ou o tipo 
de cartucho nao 
e compativel com 
a impressora. 


Substitua o cartucho 
de tinta por um tipo de 
cartucho compativel, 
desligue a impressora 
e ligue-a novamente. 


Pouco tinta. 


O cartucho esta 
com pouca tinta. 


Substitua o cartucho 
de tinta. Voce podera 
imprimir algumas imagens 
com o cartucho atual, 
porem a qualidade podera 
se mostrar baixa. 


A impressora esta 
sem tinta. 


A impressora 
ficou sem tinta. 


Substitua o cartucho 
de tinta. 


Impressao 
cancelada 


O trabalho de 
impressao foi 
cancelado. 


Pressione o botao na 
camera para voltar d tela 
Configurar impressao. 

Refaga a solicita(;ao de 
impressao. 
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Mensagens de erro no 
computador 



Mensagem 


Possivel causa 


Solu^ao 


Nao e possivel 
conectar ao 
produto 


O computador 
precisa ocessar 
crquivos no 
memoria durante 
a instala<;ao do 
HP Instant Share. 
Contudo, 

n mp^morin intprnn 

\_l IlldllWIIU IIIICIIIVJ 

esta cheia ou, 
se urn cortao de 
memoria opcional 
estiver instolodo, 
o cartao esta 
cheio. 


Se a memoria interna 
ou cartao de memoria 
opcional estiver cheio, 
transfira as imagens para 
o computador (consulte 
pagina 83) e exclua as 
imagens da camera para 

inornr o^nnf~o l/~on^ii tf^ 

pdgina 70). 




A camera esta 
desligada. 


Ligue a camera. 




A camera nao 
esta funcionando 
corretamente. 


Tente conectar a camera 
diretomente a uma 

imnrp^^nrn PirtRrlHnp p 

imprimir uma imagem. 
Isso testa se o cartao 
de memoria opcional, 
a conexao USB e o cabo 
USB estao funcionando 
corretamente. 




O cabo nao 
esta conectado 
corretamente. 


Veja se o cabo esta 
conectado firmemente ao 
computador e d camera. 
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Mensagem 


Possivel causa 


Solu^ao 


Nao e possivel 
conectar ao 
produto 

(continua(;ao) 


A camera esta 
configurada como 
Camera digital 
no submenu 
Configura^ao 
USB do Menu 
Configurar, porem 
o computador nao 
reconhece a 
camera como 
digital. 


Altere a defini^ao 
Configura0o USB para 
Unidade de disco no Menu 
Configurar (consulte a 
pagina 94.) Com isso, 
a camera aparece como 
outra unidade de disco no 
computador, permitindo 
copiar facilmente arquivos 
de Imogens da camera 
para o disco rigido do 
computador. 




A camera esta 
conectada ao 
computador por 
um hub USB nao 
compativel. 


Conecte a camera 
diretamente a uma porta 
USB do computador. 




Voce esta usando 
a esta(;ao 
HP PhotoSmart 
M-series opcional 
e nao pressionou 
o Salvar/lmprimir 
■ 


Pressione o botao Salvor/ 
Imprimir ^/g? no 
encaixe. 




O cartao de 
memoria opcional 
instalado esta 
travado. 


Com a camera desligada, 
remova o cartao de 
memoria e coloque a 
lingueta de travamento 
do cartao no posi^ao 
destravada. 




A conexao USB 
falhou. 


Reinicie o computador. 
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Mensagem 


n ' 1 

Possivel causa 


CI 

Solu;ao 


Nao foi possivel 


O computador nao 


Certifique-se de que o 


enviar ao 


esta conectado a 


computador esteja 


service 


Internet. 


conectado. 


Problemas de 
comunica^ao 


Outro software 
HP Instant Share 

esta sendo 
executado com 
acesso exclusivo 
a camera. 


Feche o outro programa 
HP Instant Share. 



Como obter assistencia 

Esta se<;ao contem informa(;oes de suporte para a camera 
digital, incluindo informa^oes sobre o site de suporte na 
web, uma explica(;ao do processo de suporte e numeros de 
telefone do suporte. 

Website sobre acessibilidade da HP 

Clientes com deficiencias podem obter ajuda visitando 
www.hp.com/hpinfo/community/accessibility/prodserv 

Website da HP Photosmart 

Visite www.photosmart.hp.com ou www.hp.com/ 

photosmart para obter estas informa^oes: 

• Dicas para usar a camera de maneira mais eficiente 
e criativa 

• Software e atualiza(;oes do driver da camera digital 
da HP 

• Registre o seu produto 

• Inscreva-se em boletins informativos, atualiza(;oes de 
driver e software e avisos de suporte 
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Processo de suporte 

O processo de suporte HP funciona de modo mais eficiente 
quando voce executa os passos adiante no ordem 

especificada: 

1. Consulte a se?ao de solu(;ao de problemas deste Manual 
do Usuario (consulte Problemas e solu9des na 

pdgina 111). 

2. Acesse o site de Suporte ao Cliente da HP para obter 
suporte. Possuindo acesso a Internet, e possivel obter uma 
ampla variedade de informa^oes sobre a camera digital. 
Visite o site da HP para obter ajuda sobre produtos e 
atualiza^oes de drivers e softv/are em www.hp.com/ 
support 

Esse v/ebslte estd disponivel nos seguintes idiomas: 
holandes, ingles, frances, alemao, italiano, portugues, 
espanhol, sueco, chines tradicional e simplificado, 
japones, coreano. (Informa^oes de suporte para 
dinamarques, finlandes e noruegues estao disponfveis 
apenas em ingles.) 

3. Acessar o HP e-support. Possuindo acesso d Internet, 
contacte a HP via e-mail visitando: www.hp.com/ 
support. Voce recebera uma resposta pessoal dos 
tecnicos do Suporte ao cliente HP. O suporte por e-mail 
estd disponivel nos idiomas listados no site da web. 

4. (Os clientes nos Estados Unidos e Canada devem pular 
esta etapa e ir para a Etapa 5.) Contacte o seu 
fornecedor HP. Se a camera digital apresentar faiha de 
hardv/are, leve-a ao seu fornecedor HP para obter uma 
solu(;ao. O servi^o e gratuito durante o perfodo da 
garantia limitada da camera digital. 
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5. Entre em contato com o Suporte ao Cliente da HP 
para obter suporte telefonico. Se nao puder resolver o 
problema usando as opq;oes acima, voce podera ligar 
para HP e obter suporte. Consulte www.hp.com/support 

para obter informa^oes de contato. 

Suporte telefonico 

O suporte telefonico esta disponivel durante e apos 
o perfodo da garantia. 

Ligue para HP quando estiver na frente do computador 
e com a camera digital. Para agilizar o servi(;o, prepare-se 
para fornecer estas informaqoes: 

• Numero do modelo da camera digital (na parte frontal 
da camera) 

• Numero de serie da camera digital (na parte inferior 
da camera) 

• O sistema operacional do computador e a RAM 
disponivel 

• A versao do softv/are HP (na etiqueta do CD) 

• Mensagens exibidas no momento em que o problema 

ocorreu 

As condiq;6es aplicaveis ao suporte por telefone da HP 
estao sujeitas a altera(;ao sem aviso. Consulte as listas nas 
paginas a seguir para obter o numero de suporte telefonico 
em seu pais. Os numeros de telefone e as politicas de 
suporte a clientes da HP poderao ser alterados. Visite esse 
site para conhecer detalhes e condi(;6es do suporte pelo 
telefone em seu pafs/regiao: www.hp.com/support 
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Dentro do periodo de garantia: 

• Africa, Asia no Pocifico, Canada, America Latino, Oriente 
Medio e Estados Unidos: Suporte telefonico gratuito 
durante um ano a partir da data de compra. 

• Europo: Garantia padrao vdlida por um ano. 
NOTA: A garantia podera ser regulamentada de modo 

diferente em cada pais, de acordo com as leis locais. 

Apos o periodo de garantia, voce tera diferentes op(;oes, 
de acordo com a regiao em que reside: 

• Estados Unidos, Canada e Asia no Pocifico: Ligue para 
o Suporte ao Cliente HP ; uma taxa por incidente serd 
cobrada. 

• Europo: Devolva o produto ao revendedor OU ligue para 
o Suporte ao Cliente HP; uma taxa por incidente sera 
cobrada. 

• America Latino: Ligue para o Suporte ao Cliente HP 
(apos, 31 de outubro de 2005, uma taxa sera cobrada). 
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Numeros do suporte telefonico 

Se seu pais/regiao nao estiver nas listas a seguir, consulte 
www.hp.com/support para obter informa^oes de suporte, 
incluindo o numero de suporte telefonico atual de seu pais/ 
regiao. 



A 1 iclrn in 


1 300 72 1 1 47 


Australia (out-of-warranty) 


1902 910 910 


4^11 


021-3881-4518 




800-810-3888 




: 3003 




2802 4098 


India 


1 600 44 7737 


Indonesia 


-^62(21)350 3408 




0570-00051 1 




03-3335-9800 




1 588-3003 


^Aalaysia 


1 800 805 405 


k 1 "7 1 J 

New Zealand 


0800 441 147 


Philippines 


2 867 3551 


Singapore 


6 272 5300 


fig 


02-8722-8000 




-1-66 (2) 353 9000 


Viet Nam 


-1-84 88234530 
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Argentina (Buenos Aires) 


54-1 1-4708-1600 


Argentina 


0-800-555-5000 


Brasil (Sao Paulo) 


55-11-4004-7751 


Brasil 


0-800-709-775 1 


Canada 


1-800-474-6836 


Chile 


800-360-999 


Colombia (Bogota) 


571-606-9191 


Colombia 


01-8000-51-4746-8368 


Costa Rica 


0-800-01 1-1046 


Ecuador (Andinatel) 


1-999-1 19 




OUU-/ 1 1 -ZoO^ 


Ecuador (Pacifitel) 


1 -800-225-528 




800-711-2884 


El Salvador 


800-6160 


Guatemala 


1-800-711-2884 


Jamaica 


1-800-711-2884 


Mexico (Mexico Gty) 


55-5258-9922 


Mexico 


01-800-472-68368 


Panama 


1-800-7 11 -2884 


Paraguay 


009 800 54 1 0006 


Peru 


0-800-10111 


Puerto Rico 


1-877-232-0589 


Republica Domlnicana 


1-800-711-2884 


Trinidad & Tobago 


1-800-711-2884 


United States 


1 -800-474-6836 


Uruguay 


0004-054-177 


Venezuela (Caracas) 


58-212-278-8666 


Venezuela 


0-800-474-68368 
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A Gerenciar pilhas 



A camera usa duas pilhas AA. Para obter os melhores 
resultados, use Energizer Lftio AA ou pilhas NiMH AA 
recarregaveis. 

Pilhas alcalinos tern dura(;ao menor do que pilhas de Litio 
ou NiMH Se tiver de usar pilhas alcalinas, utilize os tipos 
"ultra" ou "premium" em vez de pilhas alcalinas comuns. 
De acordo com o uso da camera, as pilhas de litio duram 
de 4 a 8 vezes mais do que as pilhas alcalinas. Se preferir 
pilhas recarregaveis, as pilhas NiMH duram de 2 a 5 vezes 
mais do que as alcalinas. 

Principais pontes sobre pilhas 

• Quando usar pela primeira vez as pilhas NiMH, 
certifique-se de as carregar totalmente antes de as utilizar 
na camera. 

• Se voce nao tiver a inten(;ao de usar a camera por 
longos periodos (mais de dois meses), a HP recomenda 
que voce tire as pilhas, a menos que esteja usando pilhas 
recarregaveis e pretenda deixar a camera na esta^ao 
ou conectada a uma adaptador de energia CA HP 
opcional. 

• Ao inserir as pilhas na camera, sempre as oriente 
conforme as marcai;oes no compartimento de pilha. 

Se as pilhas nao forem bem inseridas, a porta do 
compartimento pode fechar, mas a camera nao ird 
funcionar. 
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Nunca use pilhas de composi(;ao diferente (Lftio e NiMH) 
ou marcas e idades diferentes. Isso pode causar urn 
comportamento anormal da camera, bem como o 
vozamento das pilhas. Sempre use duas pilhas identicas 
da mesma composi(;ao, marca e idade. 
O desempenho das pilhas e reduzido quando a 
temperatura cai. Para obter o melhor desempenho em 
ambientes frios, use pilhas AA Energizer de litio. Pilhas 
NiMH podem apresentar um desempenho aceitdvel a 
baixas temperaturas. Para melhorar o desempenho de 
todos OS tipos de pilhas, mantenha a camera e/ou pilhas 
armazenadas dentro de uma embalagem quente quando 
em um ambiente frio. 

rolongar a vida da pilha 

Igumas dicas para prolongar a vida util da pilha: 

Desligue o Visor da imagem e no lugar dele use o visor 
quando enquadrar fotos e video. Sempre que possfvel, 
deixe o Visor da imagem desligado. 
Mude a configuraq:ao de Exibi^ao ao vivo ao ligar 
no Menu G>nfiguFar para Exibi9ao ao vivo desligado, 
de modo que a camera nao ative a Exlbl9ao ao vivo 
ao ser ligada (consulte Exibi9ao ao vivo ao ligor na 
pagina 92). 

Mude a configura(;ao de Brilho do visor no Menu 
Configuror para Baixo, de forma que o Visor de imagens 
consuma menos energia na Exibi9ao ao vivo (consulte 
Brilho do visor na pagina 90). 

Reduza o uso de flash configurando a camera para Flash 
automdtico em vez de Flash ligado (consulte Definir o 
flash na pdgina 43). 



50 Manual do Usuario da HP Photosmort M41 5 



• Use o zoom apenas quando necessario para reduzir 
o movimento da lente (consulte Usar o zoom na 
pagina 41 ). 

• Reduza o cicio de ligar/desligar desnecessario. Se voce 
calcula que ird tirar mais de duas fotos a cada cinco 
minutos, deixe a camera ligada com o Visor da imagem 
desligado, em vez de desligd-la apos cada foto. Isso 
reduz o numero de vezes que a lente precisa se estender 
e retrain 

• Use o adaptador de energia CA HP opcional ou o 
encaixe HP Photosmart M-series quando for deixar a 

camera ligada por longos periodos, como quando 
transfere imagens ao computador ou ao imprimir. 

Precau^oes de seguran^a ao usar 
pilhas 

• Nao carregue quaisquer pilhas que nao NiMH usando a 
camera, o encaixe HP Photosmart M-series opcional ou o 
recarregador rapido HP Photosmart opcional. 

• Nao coloque a pilha no fogo nem a aque(;a. 

• Nao conecte o terminal positivo com o negativo da pilha 
com um objeto metalico (como um fio). 

• Nao transporte nem armazene a pilha com moedas, 
colares, grampos de cabelo nem outros objetos 
metalicos. Deixar a pilha em contato com moedas e 
prejudicial d sua saude! Para evitar danos, nao coloque 
a pilha num bolso cheio de moedas. 

• Nao fure a pilha com prego, nao bata na pilha com 
martelo, nao pise na pilha, nem a sujeite a fortes 
impactos ou cheques. 

• Nao use soldo diretamente na pilha. 
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Nao exponha a pilha d agua ou a agua salgada, nem 
deixe que ela fique umida. 
Nao desmonte nem modifique a pilha. A pilha 
contem dispositivos de seguran^a e de prote^ao que, 
se danificados, podem fazer com que a pilha gere color, 
exploda ou se incendeie. 

Interrompa imediatamente o uso da pilha se, enquanto 
estiver sendo usodo, corregodo ou armazenada, ela 
emitir um odor diferente, ficar mais aquecida do que 
o normal (observe que e normal a pilha ficar morna), 
mudar de cor ou de forma, ou apresentar qualquer 
comportamento anormal. 

Caso a pilha vaze e o fluido entre em contato com seus 
olhos, nao esfregue os olhos. Lave bem com dgua e 
procure ossistencia medico imediatamente. Se nao 
houver tratamento medico, o fluido da pilha pode causar 
danos aos olhos. 
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Desempenho de acordo com o 
tipo de pilha 



A tabela a seguir mostra o desempenho de pilhas de litio e 
pilhas NiMH recarregaveis em diferentes cenarios de uso: 



Tipo de uso 


Alcolino 


Litio 


NiMH 


Mais economico se voce tirar 
mais de 30 fotos per mes 


mm 


Regular 


Bom 


Mais economico se voce tirar 
menos de 30 fotos por mes 




Bom 


Regular 


Uso intenso de flash, fotos 
freqiientes 




Bom 


Bom 


Uso intenso de video 




Bom 


Bom 


Uso intenso da Exibi^ao ao vivo 




Bom 


Bom 


Vida util da pilha 




Bom 


Regular 


Uso em baixa temperatura/ 
inverno 




Bom 


Regular 


Uso nao frequente (sem esta^ao) 


Regular 


Bom 


Regular 


Uso nao frequente (com esta(;ao) 


Regular 


Bom 


Bom 


Desejo recorregor as pilhas 


^^^^^^^^^^^1 Sim 
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Numero de fotos por tipo de pi I ha 



A tabela a seguir mostra o numero aproximado de fotos sob 
condi^oes de uso intense, leve e medio para pilhcs 
alcalinas, de litio e NiMH recarregdveis: 





Numero 


Numero 


Numero 




aproximado 


aproximado de 


aproximado de 




de fotos em 


fotos em 


fotos em 




condi^des de 


condigSes de 


condi^des de 


Tipo de pilha 


uso intenso 


uso leve 


uso medio 


Alcalina 


50 


150 


100 


Litio 


300 


700 


500 


NiMH 


150 


300 


225 



No tcbelc ccimc, observe que, em todos os cosos, quctro 
fotos forom tirades por sessQo, com pausas de 5 minutos 
entre as sessoes. Alem disso: 



O numero de fotos sob condi<;6es de uso intenso foi 
obtido com o uso extensivo da Exibiqao ao vivo 
(30 segundos por foto), Reproduzir (1 5 segundos 
por foto) e Flash ligado. 

O numero de fotos sob condi^oes de uso leve foi obtido 
com o uso minimo da Exibi9ao ao vivo (10 segundos por 
foto) e Reproduzir (4 segundos por foto). O flasfi foi 
usado em 25% das fotos. 

O numero de fotos sob condi^oes de uso medio foi 
obtido com o uso da Exibi^ao ao vivo (15 segundos 
por foto) e Reproduzir (8 segundos por foto). O flasfi foi 
usado em 50% das fotos. 
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Indicadores de energia 

Os icones a seguir podem ser exibidos na tela de status, 
na Exibi9ao ao vivo, no modo Reproduzir e com a camera 
conectada ao computador ou a impressora. Se nenhum 
icone for exibido, isso significa que as pilhas estao 
carregadas o suficiente para o funcionamento da camera. 



Icone 


Describe 




^ 


Pilhas estdo fracas. A camera desligara em breve. 


1 


A pilha ocobou. A camera sera desligado. 


Piscando 




A camera esta funcionando usando a energia CA 




(com pilhas nao-recarregaveis ou sem nenhuma pilha 




instalada). 


Anima0o 


A camera esta funcionando com a energia CA e esta 


de uma 


carregando as pilhas. 


pilha 




carregando 




qaui 


A camera terminou a cargo da pilha e esta 




funcionando com energia CA. 



NOTA: Quando as pilhas sao retiradas da camera, 
as configura^oes de data e hora sao preservadas por 
cerca de 10 minutos. Se a camera ficar sem pilhas por 
mais de 10 minutos, o relogio sera ajustado para a 
ultima data e hora em que a camera foi desligada. 
Pode haver um aviso para atualizar a data e a hora na 
proxima vez em que voce ligar a camera. 
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Recarregar pilhas NiMH 



Pilhas NiMH podem ser recarregadas na camera quando 
essa estd conectada a urn adaptador de energia CA HP 
opcional ou uma estai;ao HP PhotoSmart M-series. As pilhas 
NiMH podem ser recarregadas tambem usando o 
recarregador rapido HP PhotoSmart. Para obter informa<;6es 
sobre esses acessorios opcionais, consulte o Apendice B, 
Comprar acessorios para a camera, comeqando na 
pdgina 161. 

Quando o adaptador CA HP for usado para carregar as 
pilhas e a camera estiver desligada, a luz Ligar/Desligar na 
parte de trds da camera ira piscar durante o carregamento. 
Quando a estagao for usada, a luz da esta^ao ird piscar. 
Quando o Carregador rdpido for usado, a sua luz ficard 
vermeiha para indicar o carregamento. 

A tabela a seguir mostra o tempo medio para recarregar 
pilhas NiMH que estejam totalmente descarregadas, 
de acordo com o dispositivo usado para recarregd-las. 
A tabela tambem indica o sinal visto quando as pilhas 
jd estdo recarregadas. 



Onde sao 
recarregadas 
as pilhas 


Tempo medio 
de cargo 


Sinal quando o cargo estd 
completo 


Na camera com 
0 adaptador de 
energia CA HP 
conectado 


12 a 15 
horas 


Se a camera estiver desligada, 
a luz Ligar/Desligar ira pararde 
piscar e serd desligada. Se a 
camera estiver ligada e o Visor 
de Imogens estiver ligodo, 
0 icone D^g~^ sera exibido. 
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Onde sao 


Tempo medio 


Sinol quondo a cargo esto 


recairegadas 


de cargo 


completo 


•li- 
as pilhas 






Em uma camera 


12a 15 


A luz Ligor/Desligar no esta<;ao 


na esta<;ao 


horas 


pdra de piscar e fico 






continuamente acesa. 


No 


1 hora no 


A luz do recarregador rdpido 


recarregador 


caso de 


fica continuamente verde. 


rdpido HP 


2 pilhas 






Cerca de 






2 boras para 






4 pilhas 





Se voce nao for usar a camera imediatamente depois de 
carregcr a bateria, e recomendavel deixor a camera na 
esta(;ao ou conectada ao adaptador CA HP. A camera ird 
carregar as pilhas period icamente para assegurar que a 
camera esteja sempre pronto para uso. 



Algumos coisos devem ser levodos em conto quondo se usa 
pilhas NiMH: 

• Quondo usar pelo primeiro vez as pilhas NiMH, 
certifique-se de as carregar totoimente antes de as utiiizor 
no camera. 

• Voce podera notar que das primeiros vezes que usar as 
pilhas NiMH, o sua vido util porecera mois curto do que 
esperodo. O desempenho ira melhoror e se tornor ideal 

apos as pilhas terem sido carregados e descarregados 
(usodos) completomente quotro ou cinco vezes. Voce 
pode usar a camera normolmente poro descarregor as 
pilhas durante esse periodo de "condicionomento". 
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• Sempre recarregue ambas as pilhas NiMH ao mesmo 
tempo. Uma pilha com cargo froco iro reduzir a vido util 
do outro pilho no camera. 

• As pilhas NiMH se descarregam quando nao sao 
usodos, mesmo que nao estejom instolodos no camera. 
Se nao forem usodos por mois de duos semonos, 
recorregue-as antes de as utilizar novamente. Mesmo que 
nao esteja usondo as pilhas, convem as corregar o cado 
seis meses a um ono para prolongar o vida util. 

• O desempenho de todas as pilhas recorregdveis, 
inclusive as NiMH, coi com o tempo, principalmente se 
elas forem ormazenodos e usodos a altos temperaturos. 
Se o vido util do pilho se tornor inoceitdvel com o passor 
do tempo, substitua as pilhas. 

• A camera, o esta<;ao e o recarregodor rapido podem 
ficor um pouco quentes durante o opero^o de 
recorregomento das pilhas NiMH. Isso e normal. 

• As pilhas NiMH podem ser deixodas no camera, 
no esta^ao ou no recarregodor rdpido por quolquer 
periodo de tempo sem danos paro a pilho, a camera, 
o esta(;ao ou o recarregodor rapido. Sempre ormozene 
pilhas corregados em um local fresco. 

Precau(;6es de seguran^a ao 
recarregar pilhas NiMH 

• Nao recarregue pilhas que noo sejom NiMH no camera, 
no esta(;ao ou no recarregodor rapido. 

• Insiro OS pilhas NiMH no orienta(;ao correta no camera, 
no esta(;ao, ou no recarregodor rdpido. 

• Use a camera, o esta(;ao ou o recarregodor rdpido 
apenos em loco is secos. 
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• Nao recarregue pilhas NiMH em urn local quente, como 
perto de fogo ou exposto d luz solar diretc. 

• Quando for recarregar pilhas NiMH, nunco cubro a 
camera, a esta(;ao ou o recarregador rapido. 

• Nao opere a camera, a esta^;ao ou o recarregador 
rapido se pilhas NiMH parecerem danificadas. 

• Nao desmonte a camera, a esta(;ao ou o recarregador 
rapido. 

• Desconecte o adaptador de energia CA HP ou o 

recarregador rapido da tomada eletrica antes de limpar 
o adaptador de energia ou o recarregador rdpido. 

Tempo limite de repouso para 
economia de energia 

Para conservar a energia das pilhas, o Visor de imagens 
se desliga automaticamente caso nao haja atividades 
relacionadas aos botoes durante 20 segundos no modo 
Exibi9ao ao vivo ou 30 segundos em qualquer outro modo. 
Quando a camera estd conectada a um computador, 
o Visor de imagens se desliga automaticamente 
10 segundos apos a conexao ter sido estabelecida. Para 
tirar a camera do estado de repouso, basta pressionar 
qualquer botdo. Se nenhum botdo for pressionado durante 
o estado de economia de energia, a camera serd desligada 
apos um periodo adicional de 5 minutos. 
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B Com pro r acessorios para 
a camera 



Voce pode comprar acessorios adicionais para a camera. 

Para obter informa<;6es sobre a HP M41 5 e acessorios 
compativeis, visite: 

* www.hp.com/photosmart (EUA) 

* www.hp.ca/photosmart (Canada) 

* www.hp.com (todos os outros poises) 

Para comprar acessorios, visite seu distribuidor local ou 
encomende online acessando: 

* www.hpshopping.com (EUA) 

* www.hpshopping.ca (Canada) 

* www.hp.com/eur/hpoptions (Europa) 

* www.hp.com/apac/homeandoffice (Asia no Pacffico) 

A seguir estao alguns acessorios para a camera digital. 
Esses acessorios de camera digital nao estao disponiveis 
em todas as regioes. 
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* Esta9ao HP Photosmart M-series 

- C8907A/C8907B 
Recarregue as pilhas NiMH AA 
usando a camera para que ela 
esteja sempre pronto poro o uso. 
Tronsfiro com facilidode as fotos 
poro o computador, envie e-mails com fotos pelo 
HP Instant Share ou imprimo fotos com um toque no 
botao. Conecte a camera ao aparelho de TV e veja uma 
opresenta^ao de slide com suas fotos. 

Inclui uma esta^ao com duos pilfias NiMH AA 
recarregdveis, um cabo de audio/video, um cabo USB 
e um adaptador de energia CA HP. 

* Kit de recairegador rapido HP Photosmart M-series — 

L1815A/n815B 

Uma horc de recarregamento de pilfias NiMH AA, 
alem de uma prote^;ao sofisticada para sua camera 
HP Photosmart M-series. Inclui tudo o que a camera 
precisa para se sentir em casa quando estiver sendo 
tronsportada: um recarregador portatil ultro-leve, 
um protetor de camera e quatro pilhas NiMH AA 
recarregdveis de alto capacidade. 

* Adaptador de energia CA HP Photosmart 3,3V para 
cameras HP Photosmart M-series - C891 2B/C891 2C 
E o unico adaptador de energia compatfvel para uso 
com as cameras M-series. 
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* Cartdes de memoria SD HP PhotoSmart 

(Para obter mais informa(;oes sobre os cartoes de 
memoria compativeis, consulte Aimazenamento na 

pagino 1 73.) 

• Cartao de memoria HP PhotoSmart 64MB SD — 
LI 872A/L1 872B 

• Cartao de memoria HP PhotoSmart 1 28MB SD — 
L1873A/L1873B 

• Cartao de memoria HP PhotoSmart 256MB SD — 
LI 874A/L1 874B 

• Cartao de memoria HP PhotoSmart 51 2MB SD — 
LI 875A/L1 875B 

• Cartao de memoria HP PhotoSmart 1GB SD — 
LI 876A/L1 876B 

* Protetor da camera HP PhotoSmart M-series — Q621 4A 
Prote<;ao com estilo para a camera HP PhotoSmart 
M-series. Feita de material preto, imita^o de couro 
duravel, que protege sem criar volume. Inclui um bolso 
utii para armazenagem de cartao de mem6ria extra. 

* Bolsa esportiva preto da camera HP PhotoSmart — 

Q6216A 

Bolsa esportiva leve e durdvel da camera HP PhotoSmart 
M-series. Voce podera usa-la para prender com 
facilidade a camera a roupa ou bagagem com a cinta 
inclusa, prendedor de cinto e clipe integrado. Inclui 
tambem dois bolsos para armazenagem de pilhas 
e cartoes de memoria extras. 
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* Bolsa esportiva prateada da camera HP Photosmart — 

Q6217A 

Atraente e leve, essa bolsa esportiva e duravel protege 
0 camera HP Photosmart M-series contra arranhoes, 
batidas e condi^oes climdticas leves. Inclui tambem 
bolsos para armazenagem de pilhas e cartoes de 
memoria extras. Inclui um cordao de pesco(;o e um 
prendedor de cinto para o carregamento da camera. 

* www.casesonline.com — Acesse www.casesonline.com 

para projetar sua propria bolsa personalizada para 
a camera HP Photosmart M-series. Escoiha o estilo, 
o material e a cor para a bolsa da sua camera. 
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C Cuidados com a camera 



Tomar precau(;oes basicas ao usar a camera pode 
aprimorar sua experiencia ao utiliza-la. 

Cuidados bdsicos com a camera 

Voce devera tomar precau^oes basicas para assegurar o 
desempenho ideal da camera. 

• Armazene a camera digital em um local fresco e seco, 
longe de janelas, fornos, loreiras ou comedos umidos. 

• Sempre desligue a camera quando nao estiver sendo 
utilizada a fim de proteger a lente. Quando a camera 
e desllgada, a lente e recolhida e o mecanismo de 
aberturo de lente e fechado para protege-la. 

• Limpe regularmente a superficle da camera, o Visor de 
imagens e a lente com material de limpeza especffico 
para cameras. Consulte Limpar a camera na 

pagina 1 66. 

• Mantenha a camera e seus acessorios em uma bolsa 
acolchoada que apresente uma correia para facil 
transporte. A moiorio das bolsas de camera HP 
apresenta bolsos para pilhas e cartoes de memoria. 
Consulte G>mpFar acessdrios para a camera na 
pagina 161. 

• Ao viajar, mantenha o equipamento fotogrdfico como 
bagagem de mao. Nunca despache a camera com as 
malas, uma vez que ela nao devera ser jogada nem 
exposta a temperaturas extremas. 
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• Nunca abra o corpo da camera para tentar reparar 
qualquer dano. Tocar a parte interna de uma camera 
digital pode resultar em cheques eletricos. Entre em 
contato com um Centre de manuten(;ao da HP para obter 

reparos. 

NOTA: Para obter informa(;oes sobre come manusear as 
pilhas de modo seguro, consulte o Apendice A, 
Gerenciar pilhas, come^ando na pdgina 149. 

Li m par a camera 

DICA: Se nao for possivel limpar a camera 

apropriadamente conforme descrito nesta se^;ao, leve a 
camera a uma loja especializada na limpeza de cameras 

digitals. 

Limpar a camera nao so mantem perfeita a sua aparencia 
externa, mas tambem melhora a qualidade das fotos. 
E essencial limpar a lente regularmente, uma vez que 
particulas de p6 e impressoes digitals podem prejudicar 
a qualidade das fotos tiradas. 

Para limpar a camera, serd necessdrio um pano de limpeza 
de lente e um pano macio, seco e sem fiapos, disponiveis 
em lojas de equipamento fotogrdfico. (E possivel tambem 
adquirir esses itens em um kit de limpeza de camera.) Voce 
precisard tambem de um cotonete. 

NOTA: Voce deverd adquirir um pano de limpeza de lente 

que nao tenha sido tratado com substdncias quimicas. 
Alguns panos de limpeza de lente com substdncias 
quimicas podem arranfiar a lente e o Visor de imagens. 
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Limpar a lente da camera 

Proceda conforme descrito a seguir para remover 
lubrificante que tenha passado do mecanismo de abertura 
da camera para a lente, bem como para limpar impressoes 
digitals, poeira e qualquer particula que tenha se 
acumulado na lente. 

1. Ligue a camera para abrir o mecanismo de abertura da 
lente e estende-la. 

2. Enrole em torno do cotonete o papel de limpeza de lente. 

3. Usando esse cotonete preparado, limpe a lente fazendo 
um movimento circular. 

Ao manusear a camera apos a limpeza da lente, tenha 
cuidado para nao pressionar a tampa do mecanismo de 
abertura quando a lente estiver na posi(;ao recolhida, pois 
isso pode fazer com que lubrificante passe do mecanismo 

a lente. 

Limpar o corpo da camera e o Visor 
de imagens 

Proceda da seguinte maneira para remover impressoes 
digitals, poeira e umidade que tenham se acumulado na 
superffcie da camera e no Visor de imagens. 

1. Sopre com cuidado o Visor de imagens para eliminar a 
poeira. 

2. Limpe toda a superffcie da camera e o Visor de imagens 
usando um pano llmpo, macio e seco. 

NOTA: Voce pode tambem limpar o Visor de imagens 
usando o pano de limpeza de lente. 
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D Especifica<;6es 



Caraderistica 


Descri^ao 


Resolu^ao 


Fotos estoticas: 

• Contagem total de pixels de 5,36 MP 
(2690 por 1 994) 

• Contagem efetiva de pixels de 5, 1 9 MP 
(2620 por 1 984) 

Clipes de video: 

• Contagem total de pixels de 320 por 240 


Sensor 


Diagonal 7,194 mm (1/2,5 pol., formato 4:3) 

CCD 


Intensidade 
de cor 


36 bits ( 1 2 bits por 3 cores) 


Lente 


Distancio focal: 

• Grande angular — 6 mm 

• Teleobjetivo — 1 8 mm 

• Equivolente 6 camera 35 mm, cerca de 

mm /"I 1 1 iW mm 
IIHII U 1 IIIIM 

Numero F: 

• Grande angular - f/2,91 a f/4,86 

• Teleobjetivo - f/4,86 a f/8,0 


Encaixes 
do lente 


Nenhum 


Visor 


Visor do tipo de zoom de imagem real optico, 
amplia<;ao de 3 vezes, sem ajuste dioptrico 


Zoom 


• Zoom optico — 3x 

• Zoom digital — 6x 
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Caracteristica 


Descri^ao 


Foco 


Foco automatico TTL Intervalos de foco: 




• Normal (padrao) — 500 mm (20 pol.) 




ao infinito 




• Macro — 1 00 mm a 800 mm (4 a 32 pol.) 


Velocidade do 


1/2000 a 2 segundos 


obturador 


Montagem 


Sim 


em tripe 




Flash embutido 


Sim, tempo de recarga normal de 8 segundos 


Intervalo util 


Posi^ao de zoom: Grande angular 


do flash 


Maximo (Auto ISO): 




3,8 metres (1 2,5 pes) 




Posi^ao de zoom: Teleobjetiva 




Maximo (Auto ISO): 




2,2 metros (7,2 pes) 


Flash extemo 


Nao 


Configuragdes 


Automatico, Auto com olho vermelho. Flash 


do flash 


II* 1 rl 1 ■• 1 ki 'h 

desligado. Flash ligado, Noite 


Visor de 


Matriz otiva TFT LTPS colorido de 1 .5 polegado 


imagens 


com lumina^ao troseiro, 130.338 pixels 




(557 por 234) 
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Caracieristica 


Descri^ao 


Op9des de 


• Estotica (padrao) 


captura de 


• Disparo automatico — foto estdtica ou clipe 


imagem 


de video tirado depois de urn refardo de 




1 0 segundos 




• Timer interno - 2 fotos — imagem estdtica 




tirada apos um retardo de 1 0 segundos e 




uma foto subsequente tirada depois de cerca 




de 3 segundos. 




Video unico grovado apos um retardo de 




1 0 segundos. 




• Video — 30 quodros por segundo (inclui 




audio), ate acabar a memoria da camera 


Captura de 


• Fotos estaticas — a durai;ao mdxima de 


audio 


clipe de audio e determinada pela dura<;ao 




da memoria 




• Clipes de video — o audio e gravado 




automaticamente 


Modos de 


Automatico (padrao), Macro, Foto rapida, A^ao, 


rotograria 


Retrato, Paisagem, Praia e neve 


Configurates 


• SMPMelhor 


de quolidode 


• 5MP (padrao) 


de imagem 


• 3MP 




• IMP 




• VGA 


lluminagao 


Sim, usando a tecnologia de ilumina^ao 


adaptativa 


adaptativa da HP 
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Caracteristica 


Descri^ao 


Configuragdes 
de cor 


Colorida (padrdo), Preto e branco. Sepia 


Op^des de 
grava^ao de 
data e horo 


Desativada (padrao), So data, Data e hora 


Compensa^ao 
VE, 

configura^ao 


Pode ser definida manualmente de -2,0 a +2,0 
VE (Valor de exposi?ao) em incrementos de 

0,5 do VE. 


Configura9des 
do bolon^o de 
branco 


Automatico (padrao), Sol, Sombra, Tungstenio, 
Fluorescente 


Configura^des 
da velocidade 
ISO 


Auto (padrao), 100, 200, 400 
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Caracteristica Descri^o 



Armazenamento • Memoria flash NAND interna de 1 6 MB. 

• 32 MB de SDRAM. 

• Abertura para o cartao de memoria. 

• Essa camera e compatfvel com cartoes de 
memoria com marca da HP SD (Secure 
Digital) e MMC (MultiMediaCard) padrao e 
de alta velocidade com 1 6 MB ate 1 GB. 
Sao aceitos apenas os cartoes MMC 
compativeis com a especificagao 
MultiMediaCard. Cartoes de memoria MMC 
compativeis possuem o logotipo |||||||MI 
MultiMediaCard no cartao ou na 
embalagem. Embora outros cartoes SD e 
MMC possam funcionar com a camera, 
apenas cartoes com a marca HP sao 
considerados compativeis. 

Os cartoes SD sao recomendados, ja que 
sao mais rapidos que os cartoes MMC na 
leitura e grava<;ao de dados. 

• Essa camera suporta cartoes de memoria de 
ate 1GB. Um cartao de alta capacidade, 
per si so, nao afeta o desempenho da 
camera, porem um grande numero de 
arquivos (mais de 300) afeta o tempo que 

a camera leva para ser ligada. 

• O numero de imagens que podem ser salvas 
na memoria depende das configuragoes de 
Qualidade de imagem (consulte Capacidade 
da memoria na pagina 176). 

Formate de • JPEG (EXIF) para fotos estaticas 
compacta^do • EXIF2.2 para fotos estaticas com audio 
embutido 

• MPEGl para clipes de video 
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Caracteristica 


Descri^ao 


Interfaces 


• Conector USB mini B para conectar ao 




computador ou impressora compativel com 




PictBridge 




• DPS (Direct Printing Standard, Padrao de 




Impressao Direta) 




• Entrado CC 3,3 Vdc a 2500 mA 




• Saida de audio/video para TV via o encaixe 




M-series 




• tncaixe HP PhotoSmart M-series 


Sensor de 


Nao 


orienta^ao 




Padrdes 


• Transferencia FTP (15740) 




• Transferencia MSDC 




• NTSC/PAL 




• JPEG 




• MPEGl nivel 1 




• DPOF1.1 




• EXIF 2.2 




• DCF 1 .0 




• DPS 
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Giracleristica Descri^ao 



Ligar/Desligar Uso tfpico de energia: 2, 1 Watts com Visor de 
imagens ligado. 4,5 Watts uso maximo de 
energia. 

As fontes de alimenfacjao de energia sao: 

• Duas pilhas AA alcalinas ou de litio nao 
recarregaveis, ou duos pilhas AA NiMH 
recarregdveis. Pilhas recarregaveis podem 
ser recarregodos na camera usando o 
adaptador de energia CA HP opcional ou o 
encoixe opcional HP PhotoSmart M-series, 
ou seporadomente, usando o Recorregodor 
rapido HP PhotoSmart. O tempo medio de 
recarregamento de pilhas NiMH de acordo 
com coda um esses metodos e descrito no 
se^ao Recarregar pilhas NiMH no 
pagina 1 56. 

• Adaptador de energia CA HP opcional 
(3,3 Vdc, 2500 mA, 8,25 W) 

• Encoixe HP PhotoSmart M-series opcional 
Ao recarregar na camera com o adaptador 
de energia CA HP opcional ou com a esta^ao 
HP PhotoSmart M-series opcional: 100% em 

1 5 horas. 



DImensdes 


Medidos tiradas com camera desligada e a 


extemas 


lente recolhida, sem incluir a tiro de pulso: 




1 07 mm (C) por 36 mm (L) por 53 mm (A) 


Peso 


149 gramas sem pilhas 


Faixa de 


Operaclonal: 


temperatura 


0 a 50° C (32 a 122° F) a 15 a 85% de 




umidade relativa 




Armazenamento: 




-30 0 65° C a 1 5 a 90% de umidade relativa 
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Capacidade da memoria 

A tabela a seguir lista o numero aproximado e o tamanho 
medio de imagens estaticas que pode ser armazenado na 
memoria interna de 1 6 MB da camera enquanto a camera 
esta configurada com ajustes diferentes de Qualidade da 
imagem disponfveis no Menu Capturar. 

NOTA: Nem todos os 1 6 MB de memoria interna estao 
disponfveis, pois parte e usada para opera(;6es internas 
da camera. Alem disso, o tamanho real dos arquivos e o 
numero de fotos estdticas que podem ser armazenadas 
na memoria interna da camera ou no cartao de memoria 
opcional varia de acordo com o conteudo de cada foto 
estdtica e a dura(;do do dudio gravado. 



5MP Melhor 


5 fotos (2,5 MB coda) 


5MP (padrao) 


8 fotos (1,6 MB coda) 


3MP 


11 fotos (1,1 MB coda) 


1MP 


22 fotos (550 KB coda) 


VGA 


92 fotos (140 KB coda) 
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girar 72 
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21, 22, 24, 26 

M 

memoria interna 

capacidade de imagem 
176 

espa^o existente na 

memoria 37 
formatar 70 
fotografias que restam 

31, 37, 66 
imagem, capacidade de 

176 

mensagens de erro 

do computador 141 

na camera 1 27 
Menu Capturar 

Ajuda das op(;oes de 
menu 51 

recuperar as 
configura(;6es 50 

usar 50 
Menu HP Instant Share 

configurer destinos 78 

descri^ao 77 

envio de imagens 80 

usar 76 



menus 

Capturar 50 

Configurar 89 

HP Instant Share 76 

Reproduzir 68 

visao geral 28 
microfone, descri(;ao 26 
Miniaturas 

controle de Zoom 22 

usar 66 
modo A^o, configura^o 
46 

modo de fotografia 
botao 23 
configura^oes 45 
recuperar a configura(;ao 
47 

modo Foto rapida, 

configura(;ao 46 
modo Macro, configuraq;ao 
45 

modo Paisagem, 

configura^ao 46 
modo Praia e neve, 

configura^;ao 46 
modo retrato, configurar 46 
montagem no tripe, 

descri^ao 27 
mover imagens para 

cartao 97 
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N 

numero de 

fotografias que restam 

31, 37, 66 
imagensarmazenadas na 

memoria interna 1 76 

P 

pe(;as da camera 
parte superior 
da camera 20 

pilhas 

colocar 1 1 
desempenho 153 
fotos por tipo 1 54 
indicadores 155 
kit de recarga rdpida 
162 

porta do compartimento 

na camera 22 
principals pontos sobre o 

uso 1 49 
prolongar a vida util 1 50 
recarregar NiMH 156 
pilhas NiMH 

precau(;oes de seguran(;a 

151 

recarregar 156 
precau(;oes de seguranqa 

para pilhas NiMH 151 
preservar a vida da 

pilha 150 



problemas, solucionar 99 
prolongar a vida util da 
pilha 150 

Q 

Qualidade do imagem, 

configura^;ao 51 
quantidade de fotos 

restantes 37 

R 

recarregar pilhas NiMH 
156 

recuperar configura^oes 
31, 44, 47, 49, 50 
redu(;ao de olhos vermelhos 
descri(;ao 44 
Remover olhos vermelhos 
71 

Regiao, configura?;ao 13 
Reproduzir 63 

botao, descri^ao 25 
restaurar a camera 100 
rever imagens 63 

s 

selecionar imagens para 
destines do HP Instant 
Share 80 
softv/are HP Image Zone 
instalar 17 
nao usar 1 04 
solu(;ao de problemas 99 
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Sons da camera, 

configura^ao 91 
substituir exposi(;ao 

outomatico 45 
suporte ao cliente 1 44 
suporte ao produto 144 
suporte para usuarios 144 
suporte teen ico 144 

T 

tela de resumo do total das 

imagens 66 
tela de status 30 
Timer interno 

configura(;oes 47 
transferir imagens para o 

computador 83 

u 

unidade de disco, camera 

como 94 
USB 

conector na camera 27 
defini^o da 
configura(;ao 94 

V 

Velocidade iSO, 

configura(;ao 61 
vida das pilhas, preservar 

150 



visor 

descri^ao 23 

luzes 24 

usar 38 
Visor de imagens 

botao (Exibi(;ao ao vivo) 
25 

configura(;ao Exibi^;ao ao 
vivo ao ligar 92 

descri(;ao 23 
tela de status 30 
usar 36 

W 

Websites da HP 143 
Z 

zoom 

digital 41 

especifica(;oes 1 69 
optico 41 
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